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Kamera IP Imou turret 4MP IPC-T42EA

Numer katalogowy 36990

Kod producenta IPC-T42EA
Kod EAN 6971927232857
Klasa odpornosci Nie dotyczy
Audio Tak

Kat widzenia 102°
Rozdzielczo$¢ kamery 4MPX (2K)
Wandaloodpornos¢ Nie

Wielkos$¢ przetwornika 1/2.8"
Wbudowany mikrofon Tak

Typ kamery Wewnetrzna
NDAA Nie
Ogniskowa obiektywu 2.8mm
Strefy prywatnosci Tak

Obstuga WiFi Nie

Obstuga kart pamieci Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)
Pobér mocy 3w

Typ obudowy Koputkowa
Wbudowany obiektyw Tak
Obiektyw Staty

Rodzaj przetwornika

Progressive Scan CMOS

Materiat wykonania obudowy Plastikowa
Widocznosé w nocy 30m
Wbudowany gtosnik Nie
Rozdzielczos¢ 2560x1440
Wbudowany reflektor podczerwienii Tak
Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Opis produktu
Kamera IP Imou turret 4MP IPC-T42EA

Kamera IP Imou turret 4MP IPC-T42EA to idealne rozwigzanie do monitorowania wnetrza. Dzieki rozdzielczosci 2560x1440
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(4MPX) uzyskasz wyrazny obraz, co pozwala na doktadne $ledzenie zdarzen. Przetwornik typu Progressive Scan CMOS o
wielkosci 1/2.8" gwarantuje wysoka jakos¢ obrazu w réznych warunkach oswietleniowych.

Urzadzenie oferuje widocznos$¢ w nocy do 30 metréw, co zapewnia bezpieczehstwo po zmroku. Wbudowany obiektyw o
ogniskowej 2.8mm zapewnia szeroki kat widzenia wynoszacy 102°. Kamera posiada rowniez funkcje detekcji ruchu oraz strefy
prywatnosci, co zwieksza komfort uzytkowania.

Kamera ma mozliwos¢ obstugi kart pamieci, co pozwala na tatwe przechowywanie nagran. Interfejs sieciowy RJ45
(10/100Mbps) umozliwia stabilne potaczenie. Dodatkowo, urzadzenie jest wyposazone w wbudowany mikrofon, co pozwala na
rejestracje dzwieku.

Waga kamery wynosi 0.3 kg, a jej obudowa jest wykonana z plastiku. Model ten nie obstuguje WiFi oraz nie jest
wandaloodporny, jednak dzieki swoim funkcjom stanowi solidne wsparcie w systemie monitoringu.
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