
 

Dane aktualne na dzień: 11-09-2025 08:02

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-imou-versa-2mp-ipc-c22fp-c0-p-112300.html

  
Kamera IP Imou Versa 2MP IPC-C22FP-
C0

Cena 159,49 zł

Numer katalogowy 60260

Kod producenta IPC-C22FP-C0

Kod EAN 6976391039261

Rozdzielczość 1920x1080

Mechaniczny filtr podczerwieni Nie

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Tak

Kąt widzenia 97°

Wbudowany obiektyw Tak

Wandaloodporność Nie

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Wbudowany mikrofon Tak

Widoczność w nocy 10 m

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Tak

Klasa szczelności IP65

Pobór mocy 3.1 W

Typ obudowy Cube

Obiektyw Stały

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Wielkość przetwornika 1/2.9''

Wbudowany głośnik Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna
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Kamera IP Imou Versa 2MP IPC-C22FP-C0
Obraz Full HD 1080P (2MP)
Obiektyw 2.8mm F1.6
4 tryby nocne – obraz kolorowy nawet w całkowitej ciemności
Wbudowana syrena 120dB – odstrasza nieproszonych gości
Detekcja człowieka – szybkie wykrywanie realnych zagrożeń
Alarm dźwiękowy – reaguje na nietypowe dźwięki w otoczeniu
Dwukierunkowe audio – mikrofon i głośnik do rozmów w czasie rzeczywistym
Powiadomienia alarmowe w aplikacji Imou – natychmiastowe alerty na smartfon (iOS/Android)
Obsługa kart microSD do 256GB + możliwość przechowywania w chmurze (wymaga subskrypcji)
 Łączność Wi-Fi (IEEE802.11 b/g/n) – stabilne połączenie bez kabli (zasięg do 50 m w otwartej przestrzeni)
Cyfrowy zoom 8× – przybliżanie szczegółów na nagraniach
Odporność IP65 – kamera nadaje się do użytku na zewnątrz w różnych warunkach pogodowych
Zasilanie: DC 5V1A, pobór mocy < 3.5W

Model: IPC-C22FP-C0
Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.9''
Widoczność w nocy: 10 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 1920x1080
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni : Nie
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Klasa szczelności: IP65
Klasa odporności: Nie dotyczy
Pobór mocy: 3.1 W
Audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Tak
Typ obudowy: Cube
Kąt widzenia: 97°
Rozdzielczość kamery: 2MPX (FULLHD)
Obiektyw: Stały
Wandaloodporność: Nie
Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
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