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Kamera IP Orllo Bezprzewodowa 4G
LTE Obrotowa z Panelem Solarnym

ORLLO TZ1 MORO

Cena

Dostepnos¢

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Obiektyw

Wbudowany obiektyw
Wejscia/wyjscia alarmowe
Rodzaj przetwornika
Wbudowany mikrofon
Widocznos$¢ w nocy
Wejscia/wyjscia audio
Rozdzielczos¢
Wbudowany reflektor podczerwienii
Detekcja ruchu

Onvif

Klasa szczelnosci

Typ obudowy

WDR

Rozdzielczo$¢ kamery

IVS (inteligentna analiza obrazu)
Wielkos$¢ przetwornika
Wbudowany gtosnik

Typ kamery

NDAA

Ogniskowa obiektywu
Strefy prywatnosci
Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci

Audio

817,99 zt
Dostepny
41889
TZ1-M
2032000016567
Staty

Tak

NIE

CMOS

Tak

30m

NIE
2304x1296
Tak

Tak

Tak

IP66
Obrotowa
Tak

3MPX

Tak

1/3"

Tak
Zewnetrzna/wewnetrzna
Nie

3.6mm
Tak

Nie

Tak

Tak
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Kat widzenia 95°

Opis produktu

Kamera IP Orllo Bezprzewodowa 4G LTE Obrotowa z Panelem Solarnym ORLLO TZ1
MORO

Nowoczesna kamera IP Orllo to doskonate rozwigzanie do monitorowania przestrzeni zaréwno wewnetrznych, jak i
zewnetrznych. Dzieki bezprzewodowej technologii 4G LTE oraz panelowi solarnemu, kamera zapewnia nieprzerwang prace w
kazdych warunkach atmosferycznych.

Model: TZ1-M

Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkos$¢ przetwornika: 1/3"
Widocznos¢ w nocy: do 30 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczos¢: 2304x1296
Ogniskowa obiektywu: 3.6 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
WDR: Tak

Strefy prywatnosci: Tak

Detekcja ruchu: Tak

Onvif: Tak

Obstuga kart pamieci: Tak

Klasa szczelnosci: IP66

Audio: Tak

Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany gtosnik: Tak

Typ obudowy: Obrotowa

IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
Kat widzenia: 95°

Rozdzielczos¢ kamery: 3MPX
Obiektyw: Staty

Wysoka jakos$¢ obrazu oraz funkcje detekcji ruchu sprawiajg, ze kamera spetni oczekiwania nawet najbardziej wymagajacych
uzytkownikow.
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