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Kamera IP Orllo ORLLO Z9 ULTRA z
panelem solarnym SM6030 PRO

Cena 1907,10 zt
Numer katalogowy Z51977

T Kod producenta Z9 Ultra

CHMURA Pobér mocy 5W
Wbudowany obiektyw Tak
Audio Tak
Rodzaj przetwornika CMOS
Kat widzenia 106°
Widocznos¢ w nocy 45 m
Wandaloodpornos¢ Nie
Rozdzielczos¢ 2688x1520
Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii) 2 szt.
Whbudowany reflektor podczerwienii Tak
Wbudowany gtosnik Tak
Strefy prywatnosci Tak
Obstuga WiFi Tak
Obstuga kart pamieci Tak
Klasa szczelnosci IP65
Wspierane protokoty sieciowe TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS,

NTP, RTSP, P2P

Rozdzielczo$¢ kamery 4MPX (2K)
Typ obudowy Obrotowa
Wielkos$¢ przetwornika 1/3"
Obiektyw Regulowany
Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna
Materiat wykonania obudowy Plastikowa
Ogniskowa obiektywu 2.7mm-13.5mm (motozoom)
Wbudowany mikrofon Tak
Balans bieli Tak
Detekcja ruchu Tak
Onvif Tak
Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)
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Klasa odpornosci Nie dotyczy

Opis produktu
Kamera IP Orllo Z9 ULTRA z panelem solarnym SM6030 PRO

Kamera IP Orllo Z9 ULTRA to nowoczesne rozwigzanie, ktére zapewnia wysoka jakos¢ obrazu oraz szereg funkcji
zwiekszajacych bezpieczenstwo. Dzieki rozdzielczosci 2688x1520 (4MPX) oraz mozliwosci nocnej widocznosci do 45 m,
idealnie sprawdzi sie zaréwno w zastosowaniach zewnetrznych, jak i wewnetrznych.

Model Z9 Ultra posiada przetwornik CMOS o wielkosci 1/3" oraz obiektyw o ogniskowej 2.7-13.5 mm z funkcjg motozoom. Kat
widzenia wynosi 106°, co pozwala na szerokie pokrycie obserwowanego terenu.

Kamera jest wyposazona w detekcje ruchu, co zwieksza jej funkcjonalno$¢. Wbudowany mikrofon i gto$nik umozliwiaja
komunikacje audio, a obstuga WiFi oraz protokotéw sieciowych takich jak TCP/IP, HTTP czy RTSP zapewnia tatwa integracje z
innymi urzgdzeniami.

Model Z9 Ultra posiada klase szczelnosci IP65, co oznacza odpornos¢ na dziatanie wody i kurzu. Dzieki temu jest idealnym
rozwigzaniem do monitorowania zaréwno w warunkach zewnetrznych, jak i wewnetrznych. Dodatkowo, kamera obstuguje
karty pamieci, co umozliwia tatwe przechowywanie nagran.

Wbudowany reflektor podczerwieni oraz funkcja balansu bieli sprawiaja, ze obraz jest wyrazny w réznych warunkach
os$wietleniowych. Kamera oferuje rdwniez mozliwos¢ ustawienia stref prywatnosci, co zwieksza komfort uzytkowania.

Waga kamery wynosi 3 kg, a jej obudowa wykonana jest z plastiku. Orllo Z9 ULTRA to zaawansowane narzedzie do
monitoringu, ktére tgczy w sobie nowoczesna technologie oraz funkcjonalnosé.
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