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Kamera IP Orllo ORLLO Z9 ULTRA z
panelem solarnym SM6030 PRO

Cena 1 907,60 zł

Numer katalogowy Z51977

Kod producenta Z9 Ultra

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności Nie dotyczy

Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS,
NTP, RTSP, P2P

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Typ obudowy Obrotowa

Wielkość przetwornika 1/3''

Obiektyw Regulowany

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Ogniskowa obiektywu 2.7mm-13.5mm (motozoom)

Wbudowany mikrofon Tak

Wbudowany głośnik Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP65

Pobór mocy 5 W

Wbudowany obiektyw Tak

Audio Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Kąt widzenia 106°

Widoczność w nocy 45 m

Wandaloodporność Nie

Rozdzielczość 2688x1520

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.
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Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Opis produktu

Kamera IP Orllo Z9 ULTRA z panelem solarnym SM6030 PRO
Kamera IP Orllo Z9 ULTRA to nowoczesne rozwiązanie, które zapewnia wysoką jakość obrazu oraz szereg funkcji
zwiększających bezpieczeństwo. Dzięki rozdzielczości 2688x1520 (4MPX) oraz możliwości nocnej widoczności do 45 m,
idealnie sprawdzi się zarówno w zastosowaniach zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Model Z9 Ultra posiada przetwornik CMOS o wielkości 1/3'' oraz obiektyw o ogniskowej 2.7-13.5 mm z funkcją motozoom. Kąt
widzenia wynosi 106°, co pozwala na szerokie pokrycie obserwowanego terenu.

Kamera jest wyposażona w detekcję ruchu, co zwiększa jej funkcjonalność. Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają
komunikację audio, a obsługa WiFi oraz protokołów sieciowych takich jak TCP/IP, HTTP czy RTSP zapewnia łatwą integrację z
innymi urządzeniami.

Model Z9 Ultra posiada klasę szczelności IP65, co oznacza odporność na działanie wody i kurzu. Dzięki temu jest idealnym
rozwiązaniem do monitorowania zarówno w warunkach zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dodatkowo, kamera obsługuje
karty pamięci, co umożliwia łatwe przechowywanie nagrań.

Wbudowany reflektor podczerwieni oraz funkcja balansu bieli sprawiają, że obraz jest wyraźny w różnych warunkach
oświetleniowych. Kamera oferuje również możliwość ustawienia stref prywatności, co zwiększa komfort użytkowania.

Waga kamery wynosi 3 kg, a jej obudowa wykonana jest z plastiku. Orllo Z9 ULTRA to zaawansowane narzędzie do
monitoringu, które łączy w sobie nowoczesną technologię oraz funkcjonalność.
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