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Kamera IP Orllo TZ3 zewnetrzna
obrotowa Wi-Fi poe 5SMP

Numer katalogowy
Kod producenta

Kod EAN

Balans bieli

Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci
Klasa szczelnosci
Pobér mocy

Audio

Rozdzielczo$¢ kamery
Kat widzenia
Wielkos¢ przetwornika
Wandaloodpornos¢
Typ kamery
Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii)
Ogniskowa obiektywu
Wbudowany gtosnik
NDAA

Detekcja ruchu

Onvif

Interfejs sieciowy
Klasa odpornosci

Wspierane protokoty sieciowe

Wbudowany obiektyw

Typ obudowy

Rodzaj przetwornika
Obiektyw

Widocznos¢ w nocy

Materiat wykonania obudowy
Rozdzielczos¢

Wbudowany mikrofon

40479

TZ3

5904673513575

Tak

Tak

Tak

IP65

12w

Tak

5MPX

110° - 45°

1/2.8"

Nie
Zewnetrzna/wewnetrzna
2 szt.

3.9mm - 105.3 mm (motozoom)
Tak

Nie

Tak

Tak

RJ45(10/100Mbps)

Nie dotyczy
TCP/IPOHTTPNTPJDHCP[JUDP[]SMTP
, RTPJRTSP[JARP[IDDNS[IDNS[JP2P,
FTP

Tak

Obrotowa

CMOS

Regulowany

100 m

Plastikowa

2592x1944

Tak
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Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Opis produktu

Kamera IP Orllo TZ3 zewnetrzna obrotowa Wi-Fi poe 5MP
Kamera Ip zewnetrzna obrotowa, posiada dwustronng komunikacje

Model: TZ3

Rodzaj przetwornika: CMOS

Wielkos$¢ przetwornika: 1/2.8"

Widocznos$¢ w nocy: 100 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczos¢: 2592x1944

Ogniskowa obiektywu: 3.9mm - 105.3 mm (motozoom)
Wbudowany obiektyw: Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii): 2 szt.
Balans bieli: Tak

Detekcja ruchu: Tak

Obstuga WiFi: Tak

Onvif: Tak

Obstuga kart pamieci: Tak

Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)

Klasa szczelnosci: IP65

Klasa odpornosci: Nie dotyczy

Pobdr mocy: 12 W

Wspierane protokoty sieciowe: TCP/IPOHTTPONTPODHCPQUDPOSMTP, RTPORTSPJARPODDNS[IDNS[JP2P, FTP
Audio: Tak

Wbudowany mikrofon: Tak

Wbudowany gtos$nik: Tak

Typ obudowy: Obrotowa

Kat widzenia: 110° - 45°

Rozdzielczo$¢ kamery: 5MPX

Obiektyw: Regulowany

Wandaloodpornos¢: Nie

Materiat wykonania obudowy: Plastikowa
NDAA: Nie
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