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Kamera IP Orllo TZ3 zewnętrzna
obrotowa Wi-Fi poe 5MP

Numer katalogowy 40479

Kod producenta TZ3

Kod EAN 5904673513575

Wbudowany obiektyw Tak

Typ obudowy Obrotowa

Rodzaj przetwornika CMOS

Obiektyw Regulowany

Widoczność w nocy 100 m

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Rozdzielczość 2592x1944

Wbudowany mikrofon Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

NDAA Nie

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności Nie dotyczy

Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP，HTTP，NTP，DHCP，UDP，SMTP
, RTP，RTSP，ARP，DDNS，DNS，P2P,
FTP

Audio Tak

Rozdzielczość kamery 5MPX

Kąt widzenia 110° - 45°

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Wandaloodporność Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Ogniskowa obiektywu 3.9mm - 105.3 mm (motozoom)

Wbudowany głośnik Tak

Balans bieli Tak

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP65
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Pobór mocy 12 W

Opis produktu
 

Kamera IP Orllo TZ3 zewnętrzna obrotowa Wi-Fi poe 5MP
Kamera Ip zewnętrzna obrotowa, posiada dwustronną komunikację

Model: TZ3
Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.8"
Widoczność w nocy: 100 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 2592x1944
Ogniskowa obiektywu: 3.9mm - 105.3 mm (motozoom)
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumienii): 2 szt.
Balans bieli: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Tak
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności: IP65
Klasa odporności: Nie dotyczy
Pobór mocy: 12 W
Wspierane protokoły sieciowe: TCP/IP，HTTP，NTP，DHCP，UDP，SMTP, RTP，RTSP，ARP，DDNS，DNS，P2P, FTP
Audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Tak
Typ obudowy: Obrotowa
Kąt widzenia: 110° - 45°
Rozdzielczość kamery: 5MPX
Obiektyw: Regulowany
Wandaloodporność: Nie
Materiał wykonania obudowy: Plastikowa
NDAA: Nie
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