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Kamera IP Orllo TZ3 zewnętrzna
obrotowa Wi-Fi poe 5MP

Numer katalogowy 40479

Kod producenta TZ3

Kod EAN 5904673513575

Wandaloodporność Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Ogniskowa obiektywu 3.9mm - 105.3 mm (motozoom)

Wbudowany głośnik Tak

Balans bieli Tak

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP65

Pobór mocy 12 W

Audio Tak

Rozdzielczość kamery 5MPX

Kąt widzenia 110° - 45°

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Widoczność w nocy 100 m

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Rozdzielczość 2592x1944

Wbudowany mikrofon Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

NDAA Nie

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności Nie dotyczy

Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP，HTTP，NTP，DHCP，UDP，SMTP
, RTP，RTSP，ARP，DDNS，DNS，P2P,
FTP

Wbudowany obiektyw Tak

Typ obudowy Obrotowa

Rodzaj przetwornika CMOS
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Obiektyw Regulowany

Opis produktu

Kamera IP Orllo TZ3 zewnętrzna obrotowa Wi-Fi poe 5MP
Kamera Orllo TZ3 to doskonałe rozwiązanie do monitorowania przestrzeni zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Dzięki
obrotowej konstrukcji oraz wysokiej rozdzielczości 5MP, zapewnia wyraźny obraz i szeroki kąt widzenia.

Widoczność w nocy: do 100 m, co pozwala na skuteczne monitorowanie nawet w ciemności.
Obiektyw: regulowany, z ogniskową od 3.9 mm do 105.3 mm (motozoom).
Detekcja ruchu: zapewnia dodatkowe bezpieczeństwo, informując o wszelkich niepożądanych ruchach.
Komunikacja dwustronna: umożliwia prowadzenie rozmów dzięki wbudowanemu mikrofonowi i głośnikowi.
Klasa szczelności IP65: gwarantuje odporność na działanie wody i pyłu, co zwiększa trwałość kamery.
Obsługa WiFi: pozwala na łatwe podłączenie do sieci bezprzewodowej.
Wbudowany reflektor podczerwieni: umożliwia nocne nagrywanie w wysokiej jakości.
Wielostrumieniowość: obsługuje dwa strumienie wideo, co ułatwia zarządzanie nagraniami.

Kamera IP Orllo TZ3 to niezawodne narzędzie do monitorowania, które łączy nowoczesne technologie z funkcjonalnością.
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