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Kamera IP Orllo TZ5 zewnętrzna
obrotowa 5Mpx 4G SIM Tuya

Cena 714,99 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 51622

Kod producenta TZ5

Kod EAN 5906412975156

Wbudowany mikrofon Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatności Nie

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Wspierane protokoły sieciowe HTTP, TCP/IP, UDP/IP, DHCP, DNS

Wbudowany obiektyw Tak

Typ obudowy Obrotowa

Rodzaj przetwornika CMOS

Obiektyw Stały

Widoczność w nocy 30 m

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Rozdzielczość 2880x1620

Ogniskowa obiektywu 3.6mm

Wbudowany głośnik Tak

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP66

Pobór mocy 9 W

Audio Tak

Rozdzielczość kamery 5MPX

Kąt widzenia 90°

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Wandaloodporność Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna
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Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Opis produktu

Kamera IP Orllo TZ5 zewnętrzna obrotowa 5Mpx 4G SIM Tuya
Kamera Orllo TZ5 to idealne rozwiązanie do monitorowania przestrzeni zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz. Dzięki wysokiej
rozdzielczości 2880x1620 oraz przetwornikowi CMOS, zapewnia wyraźny obraz w różnych warunkach oświetleniowych.
Wbudowany reflektor podczerwieni umożliwia widoczność w nocy do 30 metrów, co zwiększa bezpieczeństwo w ciemnych
zakątkach.

Model: TZ5
Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.8"
Rozdzielczość: 2880x1620
Ogniskowa obiektywu: 3.6 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wielostrumieniowość: 2 strumienie
Detekcja ruchu: Tak
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Klasa szczelności: IP66
Pobór mocy: 9 W
Audio: Tak (wbudowany mikrofon i głośnik)
Typ obudowy: Obrotowa
Waga: 0.65 kg

Kamera wspiera protokoły sieciowe takie jak HTTP, TCP/IP, UDP/IP, DHCP oraz DNS, co ułatwia integrację z różnymi systemami.
Jej plastikowa obudowa zapewnia trwałość i odporność na warunki atmosferyczne.
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