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Kamera IP Orllo TZ7 Kopułkowa
Zewnętrzna Obrotowa WiFi PoE 5MPx

Cena 714,99 zł

Numer katalogowy 55248

Kod producenta TZ7

Kod EAN 5906412975422

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP, TCP, UDP, IPV4/6, DHCP, etc.

Typ obudowy Kopułkowa

Wbudowany obiektyw Tak

Wandaloodporność Nie

Rodzaj przetwornika CMOS

Wbudowany mikrofon Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

NDAA Nie

Ogniskowa obiektywu 2.7-13.5 mm (motozoom)

Balans bieli Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP66

Pobór mocy 2.4 W

Audio Tak

Obiektyw Motozoom

Rozdzielczość kamery 5MPX

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Widoczność w nocy 25 m

Wbudowany głośnik Tak

Rozdzielczość 2880x1620

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak
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Kamera IP Orllo TZ7 Kopułkowa Zewnętrzna Obrotowa WiFi PoE 5MPx
Oferujemy nowoczesną kamerę IP Orllo TZ7, idealną do monitorowania zarówno wnętrz, jak i przestrzeni zewnętrznych. Dzięki
wysokiej rozdzielczości 2880x1620 oraz przetwornikowi CMOS, zyskujesz wyraźny obraz w każdych warunkach.

Kamera umożliwia widoczność w nocy do 25 metrów, co zwiększa bezpieczeństwo Twojego obiektu. Wbudowany reflektor
podczerwieni oraz funkcja detekcji ruchu zapewniają dodatkowe wsparcie w monitorowaniu.

Model TZ7 obsługuje łączność WiFi oraz protokoły sieciowe takie jak TCP/IP, co ułatwia integrację z istniejącymi systemami.
Posiada również wbudowany mikrofon i głośnik, co umożliwia dwustronną komunikację.

Kamera jest zaprojektowana z myślą o odporności na warunki atmosferyczne, co potwierdza klasa szczelności IP66. Jej
obiektyw motozoom o ogniskowej 2.7-13.5 mm pozwala na elastyczne dostosowanie widoku.

Wymiary oraz waga kamery są optymalne do montażu w różnych miejscach, a jej wbudowane funkcje, takie jak balans bieli i
obsługa kart pamięci, zwiększają jej funkcjonalność.

Wybierz kamerę IP Orllo TZ7, aby zapewnić sobie i swoim bliskim spokój oraz bezpieczeństwo.
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