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Kamera IP Orllo TZ7 Kopułkowa
Zewnętrzna Obrotowa WiFi PoE 5MPx

Cena 714,99 zł

Numer katalogowy 55248

Kod producenta TZ7

Kod EAN 5906412975422

Audio Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Kąt widzenia 30.2 – 90.7°

Rozdzielczość kamery 5MPX

Wandaloodporność Nie

Widoczność w nocy 25

Wbudowany mikrofon Tak

Rozdzielczość 2880x1620

Typ oświetlacza Dual light (IR + LED)

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP66

Pobór mocy 2

Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP, TCP, UDP, IPV4/6, DHCP, etc.

Typ obudowy Kopułkowa

Kolor obudowy Biały

Obiektyw Motozoom

Rodzaj przetwornika CMOS

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany głośnik Tak

Ogniskowa obiektywu 2.7-13.5 mm (motozoom)

Temperatura pracy -30°-70°, wilgotność: 90%

Balans bieli Tak

Wbudowane wejście/wyjście audio Nie
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Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Opis produktu
  
  

Kamera IP Orllo TZ7 Kopułkowa Zewnętrzna Obrotowa WiFi PoE 5MPx
Model: TZ7

   

  

Najważniejsze cechy Kamera IP Orllo TZ7 Kopułkowa Zewnętrzna Obrotowa WiFi PoE
5MPx

Obrotowa głowica 355°/90°
Wysoka rozdzielczość 5MPx
Łączność WiFi i PoE
Aplikacja mobilna Tuya
Zaawansowana detekcja ruchu
Funkcja śledzenia ruchu
Tryb nocny w podczerwieni i LED
Wbudowany mikrofon i głośnik
Odporność na warunki atmosferyczne (IP66)
Szerokokątny obiektyw 3,6 mm
Zapis na karcie microSD do 128GB
Kompatybilność z rejestratorami NVR
Inteligentne strefy monitoringu
Powiadomienia push i e-mail
Obsługa komend głosowych
Zdalny dostęp przez aplikację i przeglądarkę
Bezpieczeństwo nagrań, szyfrowanie danych
Łatwa i szybka instalacja
Estetyczny design

Specyfikacja techniczna – Kamera IP Orllo TZ7 Kopułkowa Zewnętrzna Obrotowa WiFi PoE
5MPx
Cecha Szczegóły
Model Orllo TZ7
Typ kamery Kopułkowa, obrotowa, zewnętrzna
Rozdzielczość 5MPx (2560 × 1920)
Obiektyw 3,6 mm, szerokokątny
Kąt obrotu 355° w poziomie / 90° w pionie
Łączność WiFi 2.4GHz, PoE (Power over Ethernet)
Aplikacja mobilna Tuya Smart / Smart Life
Detekcja ruchu Tak, inteligentne wykrywanie ruchu
Śledzenie obiektów Tak, automatyczne podążanie za ruchem
Tryb nocny Podczerwień (IR) + diody LED, zasięg do 30m
Nagrywanie Karta microSD do 128GB, rejestratory NVR
Powiadomienia Push na telefon, e-mail
Audio Dwukierunkowe, wbudowany mikrofon i głośnik
Odporność na warunki IP66 – wodoodporna i pyłoszczelna
Zdalny dostęp Aplikacja mobilna, przeglądarka internetowa
Obsługa asystentów Google Assistant, Alexa
Zasilanie DC 12V lub PoE
Sposób montażu Sufitowy, ścienny
Funkcje dodatkowe Strefy detekcji ruchu, harmonogram nagrywania
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Kolor Biały
Wymiary Ok. 15 x 15 x 12 cm
Waga Ok. 800 g
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