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Kamera IP ORLLO Z10 Zewnętrzna
Obrotowa WiFi 4Mpx ZOOM x18 POE

Cena 1 068,49 zł

Numer katalogowy 28888

Kod producenta Z10

Kod EAN 5907796639825

Wbudowany głośnik Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS,
NTP, RTSP, P2P

Wbudowany obiektyw Tak

Typ obudowy Obrotowa

Rodzaj przetwornika CMOS

Obiektyw Regulowany

Widoczność w nocy 45 m

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Rozdzielczość 2560x1440

Ogniskowa obiektywu 5.6-100mm

NDAA Nie

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP66

Pobór mocy 12 W

Audio Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Kąt widzenia 4.7-55.8°

Wielkość przetwornika 1/3''

Wandaloodporność Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna
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Wbudowany mikrofon Tak

Opis produktu

Kamera IP ORLLO Z10 Zewnętrzna Obrotowa WiFi 4Mpx ZOOM x18 POE
Kamera ORLLO Z10 to zaawansowane rozwiązanie do monitoringu, które zapewnia wysoką jakość obrazu w rozdzielczości
2560x1440. Dzięki technologii CMOS oraz obiektywowi z zoomem x18, zyskujesz możliwość dokładnego obserwowania
otoczenia. Model ten jest idealny zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

Właściwości kamery:

Widoczność w nocy do 45 m, co pozwala na skuteczne monitorowanie w ciemności.
Obrotowa konstrukcja z kątem widzenia od 4.7° do 55.8°, co umożliwia szeroki zasięg obserwacji.
Wbudowany reflektor podczerwieni oraz mikrofon i głośnik, co zwiększa funkcjonalność urządzenia.
Detekcja ruchu oraz strefy prywatności, które zapewniają dodatkowe bezpieczeństwo.
Klasa szczelności IP66, co oznacza wysoką odporność na warunki atmosferyczne.
Obsługa WiFi oraz wielostrumieniowość (2 strumienie) dla elastyczności w monitorowaniu.
Możliwość obsługi kart pamięci, co pozwala na łatwe przechowywanie nagrań.

Waga kamery wynosi 1.5 kg, co sprawia, że jest stabilna w użytkowaniu. Model Z10 to wszechstronne urządzenie, które
sprosta wymaganiom zarówno domowego, jak i komercyjnego monitoringu.
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