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Kamera IP ORLLO Z17 Ultra 4K
zewnętrzna obrotowa GSM na kartę
SIM 8MPx

Cena 512,99 zł

Numer katalogowy 59246

Kod producenta Z17 Ultra 4K

Kod EAN 5906412975941

Klasa szczelności IP65

Jakość obrazu 8 Mpx / 4K

Pobór mocy 11

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Audio Tak

Widoczność w nocy 30

Kąt widzenia 360°

Rozdzielczość 3840x2160

Wandaloodporność Nie

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Balans bieli Tak

Wejścia/wyjścia audio brak

Detekcja ruchu Tak

Temperatura pracy -30°-70°

Onvif Nie

Wbudowany reflektor światła białego Tak

Język interfejsu WEB polski

Wbudowany obiektyw Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Kolor obudowy Biały

Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS,
NTP, RTSP, P2P

Rodzaj przetwornika CMOS

Typ obudowy Obrotowa

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Obiektyw Stały
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Ogniskowa obiektywu 4 mm

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Wbudowany głośnik Tak

Strefy prywatności Tak

Typ oświetlacza Dual light (IR + LED)

Obsługa WiFi Nie

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Obsługa kart pamięci Tak

Interfejs sieciowy BRAK

Opis produktu
  
  

Kamera IP ORLLO Z17 Ultra 4K zewnętrzna obrotowa GSM na kartę SIM 8MPx
Model: Z17 Ultra 4K

   

  

Najważniejsze cechy:

Wysoka rozdzielczość obrazu 4K UltraHD
Kamera na kartę SIM
Uniwersalny montaż do ściany/ sufitu/ podbitki/ rurki
Kamera zewnętrzna GSM IP obrotowa – w poziomie 350°, w pionie 52°
Kamera z 5x ZOOMem cyfrowym
Dwustronna komunikacja głosowa – wbudowany mikrofon i głośnik
Darmowa chmura w zestawie – na okres 1 miesiąca
Inteligentna analiza obrazu (AI IVS) - wykrywanie ludzi, podążanie za ruchem (w pionie i poziomie) po zakończeniu
podążania kamera wraca do pozycji początkowej
Stroboskop, alarm świetlny - po wykryciu ruchu włączają się diody LED (białe światło) odstraszające intruza
Alarm dźwiękowy - po wykryciu człowieka katmera zacznie wydawać dźwięk alarmu (można nagrać własne
komunikaty głosowe lub wybrać z listy wbudowanych alarmów)
Zasięg obrazu w podczerwieni do 30 metrów w ciemności
ORLLO NightColor - tryb nocny w kolorze dzięki diodom LED
Powiadomienia alarmowe – po wykryciu ruchu otrzymasz powiadomienie
Podgląd na żywo w bezpłatnej, polskiej aplikacji na telefon i komputer z całego świata
Nagrywanie na karcie microSD do 256GB (zapis ok. 40 dni w pętli) - po wykryciu ruchu, nagrywanie w pętli,
nagrywanie według ustawionego harmonogramu
Zdalne przeglądanie i pobieranie nagrań z karty microSD
Prosty, samodzielny montaż i konfiguracja - funkcja skanowania kodu z kamery
Dwie możliwości zapisu wideo z kamery: chmura, karta SD

Zastosowanie

Monitoring domu
Monitoring budowy
Monitoring firmy
Monitoring gospodarstwa
Monitoring magazynu
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