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Kamera IP Orllo Z19 dual obrotowa
zewnętrzna Wi-Fi 2Mpx

Cena 613,99 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 41756

Kod producenta ORLLO Z19 DUAL

Kod EAN 5904673513667

NDAA Nie

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP65

Pobór mocy 4.5 W

Wbudowany obiektyw Tak

Audio Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Kąt widzenia 100°

Widoczność w nocy 25 m

Obiektyw Stały

Rozdzielczość 1920x1080

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Strefy prywatności Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Język interfejsu WEB polski

Klasa odporności Nie dotyczy

Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP,TCP,UDP,DHCP,
DNS,NTP,RTSP,P2P,etc

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Typ obudowy Obrotowa

Wielkość przetwornika 1/3''

Zasilacz w komplecie TAK

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna
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Wandaloodporność Nie

Ogniskowa obiektywu 6.4mm

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Balans bieli Tak

Wbudowany głośnik Tak

Opis produktu

Kamera IP Orllo Z19 dual obrotowa zewnętrzna Wi-Fi 2Mpx
Oferujemy kamerę IP Orllo Z19, która zapewnia wysoką jakość obrazu w rozdzielczości 1920x1080 (2Mpx). Jej obrotowa
konstrukcja oraz kąt widzenia 100° pozwalają na szerokie pokrycie monitorowanej przestrzeni.

Dzięki przetwornikowi CMOS o wielkości 1/3'' i wbudowanemu reflektorowi podczerwieni, kamera zapewnia widoczność w nocy
do 25 m. Jest to doskonałe rozwiązanie zarówno do użytku zewnętrznego, jak i wewnętrznego.

Kamera obsługuje WiFi, co umożliwia łatwe połączenie z siecią. Dodatkowo wspiera różne protokoły sieciowe, takie jak TCP/IP,
DHCP oraz DNS. Wbudowany mikrofon i głośnik zapewniają dwustronną komunikację, co zwiększa jej funkcjonalność.

Ważne cechy kamery Orllo Z19 to:

Wielostrumieniowość: 2 strumienie
Detekcja ruchu
Strefy prywatności
Klasa szczelności: IP65
Pobór mocy: 4.5 W

Kamera jest łatwa w obsłudze dzięki polskiemu interfejsowi WEB. W zestawie znajduje się zasilacz, co ułatwia instalację.

Waga produktu wynosi 0.6000 kg, co sprawia, że jest lekka i łatwa do zamontowania w różnych lokalizacjach.

EAN: 5904673513667, SKU: 41756, MPN: ORLLO Z19 DUAL.
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