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Kamera IP Orllo Z20 4K WiFi

Cena 512,99 zł

Numer katalogowy 53332

Kod producenta Z20

Kod EAN 5904673513674

Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP,TCP,UDP,DHCP,DNS,NTP,RTS
P,P2P,etc

Wbudowany obiektyw Tak

Typ obudowy Obrotowa

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Obiektyw Stały

Wielkość przetwornika 1/2.9''

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany głośnik Tak

Ogniskowa obiektywu 3.6 mm

Temperatura pracy -20°-60° ; wilgotność: 90%

Strefy prywatności Tak

Wbudowane wejście/wyjście audio Tak

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Tak

Kolor obudowy Czarny

Kąt widzenia 101°

Rodzaj przetwornika CMOS

Wandaloodporność Nie

Widoczność w nocy 30

Wbudowany mikrofon Tak

Rozdzielczość 3840x2160

Typ oświetlacza Dual light (IR + LED)

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Detekcja ruchu Tak
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Onvif Tak

Klasa szczelności IP65

Pobór mocy 11

Opis produktu
  
  

Kamera IP Orllo Z20 4K WiFi
Model: Z20

   

  

Najważniejsze Cechy Kamery Orllo Z20 4K PoE WiFi:

Rozdzielczość 4K Ultra HD
Łączność WiFi
Funkcja obrotowa, kamera może obracać się w poziomie i pionie
Nocne widzenie w kolorze
Detekcja ruchu
Zoom optyczny 5x
Wodoodporność IP66
Dwukierunkowe audio, wbudowany mikrofon i głośnik
Wbudowany slot na kartę SD
Obsługa chmury
Wsparcie dla aplikacji mobilnej, pozwala na zdalne sterowanie kamerą oraz podgląd na żywo z poziomu smartfona.
Detekcja ludzi AI, inteligentna analiza obrazu pozwala na rozróżnienie ludzi od innych obiektów.
Tryb alarmowy, kamera może emitować sygnały dźwiękowe i świetlne w przypadku wykrycia ruchu.
Współpraca z systemami smart home, kamera może być zintegrowana z innymi urządzeniami w domu, co
zwiększa jej funkcjonalność.
Szyfrowanie danych, zapewnia bezpieczeństwo przesyłanych informacji, chroniąc je przed nieautoryzowanym
dostępem.
Prosta konfiguracja, intuicyjny interfejs ułatwia instalację i konfigurację urządzenia.
Wsparcie dla protokołu ONVIF, umożliwia integrację z rejestratorami i innymi systemami monitoringu.
Automatyczne śledzenie ruchu, kamera podąża za obiektem, co zwiększa efektywność monitoringu.
Szeroki kąt widzenia, obejmuje duży obszar, co zmniejsza potrzebę instalacji dodatkowych kamer.

Specyfikacja techniczna
Parametr Wartość
Model ORLLO Z20 4K
Procesor Ingenic
Przetwornik obrazu CMOS ½.9 cala
Ilość pikseli 8.0 Mpixel (rozdzielczość interpolowana), 4.0 Mpixel

(rzeczywista)
System operacyjny Linux
Obiektyw 3.6 mm (stała ogniskowa), jasność F2.0
Kąt widzenia 101°
Lux 0.5 Lux/F2.0 (kolorowy), 0.1 Lux/F2.0 (czarno-biały)
Zoom Cyfrowy
Balans bieli Automatyczny
Rozdzielczość wideo 3840x2160P/15FPS, 640x360P/15FPS
Format wideo MPEG
Kodek wideo H.264/H.264+
Format zdjęć JPEG
Tryb nocny 8 diod IR 850nm, zasięg do 30m
Diody LED 8 diod białych, tryb kolorowy
Obrót głowicy Poziomo 355°, pionowo 105°
AI Wykrywanie ludzi Tak, podążanie za ludźmi, strefa wyłączona z alarmu
Obsługa kart pamięci MicroSD do 256 GB
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Obsługa protokołów TCP/IP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP, RTSP, P2P, itp.
Sieć WiFi 2.4GHz, IEEE802.11b/g/n, tryb AP
Wsparcie ONVIF Tak, ONVIF 2.4
Obsługa chmury Tak (usługa dodatkowa)
Mikrofon Wbudowany, -38 dB
Głośnik Wbudowany, 8Ω 2W
Bluetooth Tak, BT 5.2
Klasa szczelności IP65
Zasilanie DC 12V±5%
Pobór mocy 3.5W (wyłączone IR), 11W (włączone IR)
Temperatura pracy -20° do 60°, wilgotność do 90%
Waga Około 490g (netto)
Wymiary 257x208x130 mm (netto)
RTSP Strumień główny: rtsp://adres_IP:10554/tcp/av0_0Strumień

poboczny: rtsp://adres_IP:10554/tcp/av0_1
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