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Kamera IP Orllo zewnętrzna obrotowa
zoom x10 ORLLO Z9 ULTRA

Cena 666,49 zł

Dostępność Dostępny

Numer katalogowy 51977

Kod producenta Z9 Ultra

Kod EAN 5906412975002

Obiektyw Regulowany

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Ogniskowa obiektywu 2.7mm-13.5mm (motozoom)

Wbudowany mikrofon Tak

Balans bieli Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności Nie dotyczy

Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP, HTTP, TCP, UDP, DHCP, DNS,
NTP, RTSP, P2P

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Typ obudowy Obrotowa

Wielkość przetwornika 1/3''

Widoczność w nocy 45 m

Wandaloodporność Nie

Rozdzielczość 2688x1520

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Wbudowany głośnik Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP65

Pobór mocy 5 W

Wbudowany obiektyw Tak
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Audio Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Kąt widzenia 106°

Opis produktu

Kamera IP Orllo zewnętrzna obrotowa zoom x10 ORLLO Z9 ULTRA
Oferujemy kamerę IP Orllo Z9 Ultra, idealną do monitorowania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Dzięki
obrotowej konstrukcji z funkcją pan/tilt, możesz łatwo dostosować kąt widzenia. Kamera zapewnia wyraźny obraz w
rozdzielczości 4MP, co pozwala na dokładną identyfikację monitorowanych obiektów.

W nocy kamera zachowuje doskonałą widoczność do 45 metrów w trybie czarno-białym i do 30 metrów w trybie kolorowym,
co jest możliwe dzięki czterem diodom LED. Dodatkowo, detekcja ruchu oraz powiadomienia w czasie rzeczywistym
zapewniają pełną kontrolę nad monitorowanym obszarem.

Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają dwukierunkową komunikację, co zwiększa funkcjonalność kamery. Z kolei
wodoodporność IP66 zapewnia odporność na trudne warunki atmosferyczne.

Rozdzielczość: 4MP (2688x1520)
Obrotowa konstrukcja: pan/tilt
Widoczność nocna: do 45m w czarno-białym, do 30m w kolorze
Detekcja ruchu: tak
Dwukierunkowy dźwięk: tak
Wodoodporność: IP66
Wsparcie dla kart microSD: do 128GB
Ogniskowa obiektywu: 2.7-13.5 mm (motozoom)
Interfejs sieciowy: RJ45 (10/100Mbps)

Kamera Orllo Z9 Ultra to doskonałe rozwiązanie do kompleksowego monitorowania, które łączy nowoczesne technologie z
prostotą użytkowania.
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