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KAMERA IP PTZ HIKVISION
DS-2DE2A204IW-DE3/W(S6)(C)

Numer katalogowy 34016

Kod producenta DS-2DE2A204IW-DE3/W(S6)(C)

Kod EAN 6931847157333

Obiektyw Motozoom

Wbudowany obiektyw Tak

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

Wbudowany głośnik Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

NDAA Nie

Ogniskowa obiektywu 2.8mm-12mm (motozoom)

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa odporności IK10

Typ obudowy Obrotowa

WDR Tak

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Wbudowany mikrofon Nie

Wielkość przetwornika 1/3''

Wejścia/wyjścia audio TAK

Rozdzielczość 1920x1080

Wbudowany reflektor podczerwienii Nie

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Kąt widzenia 100° - 37°

Opis produktu

KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE2A204IW-DE3/W(S6)(C)
Oferujemy nowoczesną kamerę IP PTZ, która łączy w sobie wysoką jakość obrazu i zaawansowane funkcje monitoringu. Dzięki
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rozdzielczości Full HD (1920x1080) oraz przetwornikowi typu Progressive Scan CMOS, zapewnia wyraźny i szczegółowy obraz
zarówno w dzień, jak i w nocy.

Model DS-2DE2A204IW-DE3/W(S6)(C) charakteryzuje się elastycznością dzięki obiektywowi motozoom o ogniskowej
2.8mm-12mm, co umożliwia dostosowanie kąta widzenia od 100° do 37°. Kamera obsługuje inteligentną analizę obrazu (IVS)
oraz detekcję ruchu, co zwiększa efektywność monitoringu.

Wysoka klasa szczelności IP67 oraz odporność na uderzenia IK10 sprawiają, że urządzenie sprawdzi się w trudnych warunkach
atmosferycznych i w różnych lokalizacjach. Dodatkowo, kamera posiada możliwość obsługi kart pamięci oraz oferuje funkcje
audio, co zwiększa jej wszechstronność.

Wszystkie te cechy sprawiają, że kamera PTZ HIKVISION to idealne rozwiązanie do monitorowania zarówno obiektów
wewnętrznych, jak i zewnętrznych.
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