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KAMERA IP PTZ HIKVISION
DS-2DE2C400MW-DE (F1)(S7)

Numer katalogowy
Kod producenta
Kod EAN

Rodzaj przetwornika

34893
DS-2DE2C400MW-DE(F1)(S7)
6931847132491

Progressive Scan CMOS

Wejscia/wyjscia audio NIE
Widocznos¢ w nocy 30m
Rozdzielczos¢ 2688x1520
Whbudowany reflektor podczerwienii Tak
Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelnosci 1P67

Typ obudowy Obrotowa
Obiektyw Staty
Wbudowany obiektyw Tak
Wbudowany mikrofon Tak
Wbudowany gtosnik Tak
Wielkos¢ przetwornika 1/3"

NDAA Nie

Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna
Ogniskowa obiektywu 2.8mm
Strefy prywatnosci Tak
Obstuga WiFi Nie
Obstuga kart pamieci Nie

Audio Tak

Kat widzenia 97°

WDR Tak
Rozdzielczo$¢ kamery 4MPX (2K)

Opis produktu
KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE2C400MW-DE (F1)(S7)

Kamera IP PTZ HIKVISION DS-2DE2C400MW-DE to doskonate rozwigzanie dla oséb poszukujacych niezawodnego systemu
monitoringu. Dzieki rozdzielczosci 2688x1520 (4MPX) zapewnia wyrazny obraz zaréwno w dzief, jak i w nocy, z widocznoscia
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do 30 metréw. Jej obrotowa konstrukcja oraz kat widzenia wynoszacy 97° umozliwiajg szeroki zasieg obserwacji.

Rodzaj przetwornika: Progressive Scan CMOS
Wielkos¢ przetwornika: 1/3"

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
Wbudowany reflektor podczerwieni: Tak
WDR: Tak

Strefy prywatnosci: Tak

Detekcja ruchu: Tak

Klasa szczelnosci: IP67

Wbudowany mikrofon: Tak

Wbudowany gtosnik: Tak

Typ obudowy: Obrotowa

Kamera nie obstuguje WiFi oraz kart pamieci, jednak jest zgodna z protokotem Onvif, co utatwia integracje z innymi
urzadzeniami. Jej waga wynosi 1.2800 kg, co sprawia, ze jest tatwa w montazu. To idealne urzadzenie do monitoringu zaréwno
w przestrzeniach wewnetrznych, jak i na zewnatrz.
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