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KAMERA IP PTZ HIKVISION
DS-2DE4225IW-DE (T5) PL

Cena 2 638,95 zł

Numer katalogowy 54796

Kod producenta DS-2DE4225IW-DE (T5) PL

Kod EAN 6936422130633

Zoom optyczny (PTZ) 20x (25x)

Kolor obudowy Biały

Rodzaj przetwornika CMOS

Ogniskowa obiektywu 4.8-120 mm

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Audio Tak

Kąt widzenia 57.6° - 2.5°

Wandaloodporność Nie

Wbudowany głośnik Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Wbudowane wejście/wyjście audio Tak

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Widoczność w nocy 100

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Typ obudowy Obrotowa

Obiektyw Motozoom

Wbudowany mikrofon Tak

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Opis produktu
  
  

KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE4225IW-DE (T5) PL
Model: DS-2DE4225IW-DE (T5) PL
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Najważniejsze cechy – Hikvision DS-2DE4225IW-DE (T5)

Pan, Tilt, Zoom (PTZ): Dzięki PTZ masz możliwość szerokiego śledzenia obszaru, co pozwala na szczegółowy
monitoring.
Rozdzielczość 2MP: Ostry i wyraźny obraz, który pozwala zobaczyć każdy szczegół.
25-krotny zoom optyczny: Doskonała funkcja do przybliżania szczegółów, bez utraty jakości obrazu.
Technologia WDR: Lepsza jakość obrazów przy złożonych warunkach oświetleniowych.
Detekcja ruchu: Automatyczne uruchamianie nagrywania i alarmów, gdy wykryty zostaje ruch.
Podczerwień do 100 m: Widoczność w całkowitej ciemności dzięki technologii IR.
Zaawansowana analityka wideo: Wspomaga identyfikację i reakcję w czasie rzeczywistym.
Odporność na warunki atmosferyczne: Idealna na zewnątrz dzięki standardowi IP66.
Szeroki zakres temperatur: Działa niezawodnie w ekstremalnych warunkach od -30°C do 65°C.
Łatwa instalacja: Prosty montaż dzięki intuicyjnym uchwytom.
Zasilanie PoE: Mniej kabli, więcej możliwości dzięki zasilaniu przez Ethernet.
Zintegrowany mikrofon: Umożliwia nagrywanie dźwięku wraz z obrazem.
Slot na kartę SD: Dodatkowa opcja przechowywania danych bez potrzeby ciągłego podłączenia do sieci.
Stalowa obudowa: Zapewnia trwałość i odporność na uszkodzenia.
Intuicyjne oprogramowanie: Łatwe w obsłudze interfejsy użytkownika.
Kompatybilność ONVIF: Łatwa integracja z innymi systemami monitoringu.
Alarmy sabotażowe: Ostrzeganie o próbach manipulacji kamerą.
Redukcja szumów DNR: Wyższa jakość obrazu dzięki eliminacji zakłóceń.
Opcje nagrywania 24/7: Ciągłe monitorowanie zapewnia pełne bezpieczeństwo.
Wsparcie dla aplikacji mobilnych: Kontrola kamery z dowolnego miejsca na świecie.
Szybki czas reakcji: Natychmiastowe dostosowanie się do zmieniających się warunków oświetlenia.
Kompatybilność z chmurą: Bezpieczne przechowywanie nagrań w chmurze.
Bezpieczne połączenia: Szyfrowanie danych zapewnia bezpieczeństwo informacji.
Zaawansowane możliwości integracji: Elastyczność w rozbudowie systemu z innymi urządzeniami.
Wsparcie techniczne: Profesjonalna pomoc i wsparcie techniczne.

Specyfikacja techniczna – Hikvision DS-2DE4225IW-DE (T5)
Model DS-2DE4225IW-DE (T5)
Rozdzielczość 2MP
Zoom optyczny 25x
Technologia WDR Tak
Detekcja ruchu Tak
Zasięg podczerwieni 100 m
Stopień ochrony IP66
Zakres temperatur -30°C do 65°C
Zasilanie PoE Tak
Slot na kartę SD Tak, do 256GB
Obsługa audio Wbudowany mikrofon
Kompatybilność ONVIF Tak
Redukcja szumów DNR Tak
Alarmy sabotażowe Tak
Intuicyjne oprogramowanie Tak
Sterowanie PTZ Tak
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