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KAMERA IP PTZ HIKVISION
DS-2DE5232W-AE3(T5)

Numer katalogowy 34917

Kod producenta DS-2DE5232W-AE(T5)

Kod EAN 6931847140502

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Wejścia/wyjścia alarmowe TAK

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Wbudowany mikrofon Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wejścia/wyjścia audio TAK

Ogniskowa obiektywu 4.8-153mm

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa odporności IK10

Typ obudowy Obrotowa

Obiektyw Motozoom

WDR Tak

Rodzaj przetwornika Progressive Scan CMOS

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Widoczność w nocy 100 m

Wbudowany głośnik Nie

Rozdzielczość 1920x1080

NDAA Nie

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Klasa szczelności IP67

Audio Tak

Kąt widzenia 50°-10.7°

Wbudowany obiektyw Tak
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KAMERA IP PTZ HIKVISION DS-2DE5232W-AE3(T5)
Kamera IP PTZ HIKVISION DS-2DE5232W-AE3(T5) to zaawansowane urządzenie, które zapewnia wysoką jakość obrazu oraz
niezawodność w różnych warunkach. Dzięki rozdzielczości 1920x1080 (Full HD) oraz zastosowaniu przetwornika typu
Progressive Scan CMOS, obraz jest wyraźny i szczegółowy.

Model ten charakteryzuje się szerokim zakresem ogniskowej obiektywu od 4.8 do 153 mm oraz możliwością obrotu, co
pozwala na elastyczne monitorowanie dużych obszarów. Kamera zapewnia widoczność w nocy do 100 m, dzięki
wbudowanemu reflektorowi podczerwieni.

Wśród kluczowych cech znajduje się także inteligentna analiza obrazu (IVS), detekcja ruchu oraz możliwość ustawienia stref
prywatności. Klasa szczelności IP67 oraz odporność IK10 gwarantują, że kamera sprawdzi się zarówno w warunkach
zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Kamera obsługuje karty pamięci oraz posiada wejścia/wyjścia alarmowe, co umożliwia łatwe integrowanie z systemem
zabezpieczeń. Dodatkowo, dzięki obsłudze standardu Onvif, można ją łatwo zintegrować z innymi urządzeniami
monitoringowymi.

Waga kamery wynosi 5.06 kg, co czyni ją solidnym i stabilnym urządzeniem do monitoringu. Warto również zwrócić uwagę na
kąt widzenia, który wynosi od 50° do 10.7°.
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