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Kamera IP Reolink Argus B360
akumulatorowa 8MPx 4K Wi-Fi

Numer katalogowy 52450

Kod producenta B360

Kod EAN 6975253983155

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Temperatura pracy -10°C od 55°C

Ogniskowa obiektywu 4 mm

Wbudowane wejście/wyjście audio Nie

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP65

Audio Tak

Kąt widzenia 170°

Wandaloodporność Nie

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Wbudowany głośnik Tak

Typ oświetlacza Diody LED

Rozdzielczość 3840x2160

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Wbudowany reflektor światła białego Tak

Obsługa WiFi Tak

Max. liczba użytkowników 12.0000

Klasa odporności Nie dotyczy

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

Kolor obudowy Biały

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Rodzaj przetwornika CMOS

Wbudowany mikrofon Tak

Widoczność w nocy 10
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Opis produktu
  
  

Kamera IP Reolink Argus B360 akumulatorowa 8MPx 4K Wi-Fi
Model: B360

   

  

Najważniejsze Cechy Reolink Argus B360 akumulatorowa 8MPx 4K Wi-Fi

Rozdzielczość 8MPx 4K
Łączność Wi-Fi
Zasilanie akumulatorowe
Tryb nocny, dzięki diodom IR, zapewniając widoczność do 10 metrów.
Czujnik PIR, skutecznie wykrywa ruch
Dwukierunkowy dźwięk, wbudowany mikrofon i głośnik
Powiadomienia push i e-mail
Odporność na warunki atmosferyczne, klasa szczelności IP65
Zdalny dostęp przez aplikację mobilną z dowolnego miejsca na świecie.
Obsługa kart microSD do 128GB
Szeroki kąt widzenia
Kompatybilność z panelami solarnymi, dodatkowa opcja zasilania
Wsparcie dla wielu użytkowników
Prosta instalacja

Specyfikacja techniczna Argus B360
Model Reolink Argus B360
Przetwornik obrazu Przetwornik CMOS 1/2,7 cala
Rozdzielczość 3840 x 2160 (8 megapikseli) przy 15 kl./s
Ilość klatek na sekundę 15
Kompresja obrazu H.265
Tryb nocny (widzenie w nocy) do 10m, tryb nocny kolorowy
Kąty widzenia Przekątna  125°
Audio Wbudowany głośnik i mikrofon
WYKRYWANIE RUCHU I POWIADOMIENIA
Zasięg czujnika PIR do 10m, możliwość ustawienia czułości
Kąt widzenia czujnika w poziomie 110°
Powiadomienia push, email wraz z zdjęciem
Oświetlenie LED 2W, 6500K, 230lm
Syrena możliwość uruchomienia  po detekcji ruchu
WIFI
Wifi 2,4Ghz i 5Ghz

IEEE 802.11a/b/g/n
ZASILANIE
Doładowywanie 5V 2A (w zestawie przewód USB typu C) lub za pomocą panelu

Solarnego Reolink z wtykiem USB typu C
Akumulator 6000Ah(wielokrotnego ładowania, żywotność uzależniona od

ustawień, warunków pracy oraz temperatury)
Zapis
Karta Micro SD wbudowany slot na karty do 128GB Micro SD
WARUNKI PRACY
Temperatura pracy -10° do 55°
Wilgotność pracy 20% do 85%
Odporność na warunki atmosferyczne Wodoodporna, IP65
Temperatura ładowania akumulatora 0°C ~ 45°C
ROZMIAR I WAGA
Rozmiar 191 x 75 x 75 mm
Waga 431g
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Specyfikacja Techniczna Kamery Reolink Argus B360

Rozdzielczość: 8MPx 4K
Łączność: Wi-Fi
Zasilanie: Akumulatorowe
Czujnik ruchu: PIR
Zasięg czujnika PIR: Do 10 metrów
Dwukierunkowy dźwięk: Tak, wbudowany mikrofon i głośnik
Powiadomienia: Push i e-mail
Tryb nocny: Tak, zasięg do 10 metrów
Diody IR: Tak, doświetlenie w nocy
Kąt widzenia: 87,5° poziomo
Obsługa kart microSD: Do 128GB
Odporność na warunki atmosferyczne: IP65
Kompatybilność z panelami solarnymi: Tak
Wymiary: Ø 90 x 115 mm
Waga: 280 g (z akumulatorem)
Temperatura pracy: -10°C do 55°C
Temperatura ładowania: 0°C ~ 45°C
Kompresja wideo: H.265
Montaż: Łatwy, bezprzewodowy
Aplikacja mobilna: Tak, zdalny dostęp
Kolor: Biały
Zoom cyfrowy: 3x
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