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Kamera IP Reolink Argus B420
akumulatorowa 3MPx Wi-Fi

Cena 442,29 zł

Numer katalogowy 52453

Kod producenta B420

Kod EAN 6975253983186

Klasa szczelności IP64

Audio Tak

Kąt widzenia 170°

Wbudowany obiektyw Nie

Wandaloodporność Nie

Rozdzielczość kamery 3MPX

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Wbudowany głośnik Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Temperatura pracy -10°C od 55°C

Ogniskowa obiektywu 4 mm

Wbudowane wejście/wyjście audio Nie

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Typ obudowy Obrotowa

Obiektyw Stały

Kolor obudowy Biały

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Rodzaj przetwornika CMOS

Wbudowany mikrofon Tak

Widoczność w nocy 10

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Rozdzielczość 2304x1296

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Wbudowany reflektor światła białego Tak

wygenerowano w programie shopGold

https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-argus-b420-akumulatorowa-3mpx-wi-fi-p-133107.html


 

Obsługa WiFi Tak

Max. liczba użytkowników 12.0000

Opis produktu
  
  

Kamera IP Reolink Argus B420 akumulatorowa 3MPx Wi-Fi
Model: B420

   

  

Najważniejsze Cechy Reolink Argus B420 akumulatorowa 3MPx Wi-Fi

Rozdzielczość 3MPx
Łączność Wi-Fi 2.4GHz
Zasilanie akumulatorowe
Tryb nocny z widocznością do 10m
Czujnik PIR, wykrywa ruch w obrębie pola widzenia kamery
Dwukierunkowy dźwięk, wbudowany mikrofon i głośnik
Powiadomienia push i e-mail
Odporność na warunki atmosferyczne
Zdalny dostęp, możliwość podglądu obrazu na żywo z dowolnego miejsca na świecie poprzez aplikację mobilną.
Obsługa kart microSD do 128GB
Tryb oszczędzania energii wydłuża czas pracy kamery na jednym ładowaniu.
Szeroki kąt widzenia, pozwala na monitorowanie większej przestrzeni bez potrzeby instalacji wielu kamer.
Wsparcie dla wielu użytkowników
Darmowe przechowywanie w chmurze
Kompatybilność z panelami solarnym
Intuicyjna aplikacja mobilna Reolink, łatwy dostęp do wszystkich funkcji kamery i nagrań.

Specyfikacja techniczna Argus B420
Model Reolink ARGUS SERIES B420
Przetwornik obrazu 1/2.7"CMOS sensor
Rozdzielczość 2304 x 1296 (3 megapixels)
Ilość klatek na sekundę 15
Kompresja obrazu H.264
Tryb nocny (widzenie w nocy) do 10m
Przekątna obrazu 110°
Obrót i pochylenie 90° poziomo, 47° pionowo
Audio Wbudowany głośnik i mikrofon
WYKRYWANIE RUCHU I POWIADOMIENIA
Zasięg czujnika ruchu do 10m, możliwość ustawienia czułości
Kąt widzenia czujnika w poziomie 120 stopni
Powiadomienia push,email wraz z zdjęciem
Syrena możlliwość załączenia po detekcji ruchu
Smart Detekcja Ludzi / Pojazdów
WIFI
WIFI 2,4GHz

IEEE 802.11 b/g/n
Szyfrowanie WPA/WPA2

ZASILANIE
Bateria 4650mAH (wielokrotnego ładowania)
Doładowywanie możliwość doładowywania baterii za pomocą panelu solarnego

Reolink z wtykiem Micro USB typ C(brak w zestawie)
Zasilanie ładowarką sieciową 5V 2A  USB typ C(brak w zestawie)
Zapis
Karta Micro SD wbudowany slot na karty do 128Gb
WARUNKI PRACY
Temperatura pracy -10° do 55°
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Odporność na warunki atmosferyczne IP64
ROZMIAR I WAGA
Rozmiar 98x122 mm
Waga z baterią 472g

Specyfikacja Techniczna Kamery Reolink Argus B420

Rozdzielczość: 3MPx
Łączność: Wi-Fi
Zasilanie: Akumulatorowe
Tryb nocny: Tak, zasięg do 10m
Czujnik ruchu: PIR, zasięg do 10m
Dwukierunkowy dźwięk: Wbudowany mikrofon i głośnik
Powiadomienia: Push i e-mail
Odporność na warunki atmosferyczne: IP65
Zdalny dostęp: Tak, poprzez aplikację mobilną
Obsługa kart pamięci: MicroSD do 128GB
Kąt widzenia: Poziomo 120°
Kompresja wideo: H.264
Kompatybilność z panelami solarnymi: Tak
Wymiary: Ø 71 mm x 96 mm
Waga: 260 g (z akumulatorem)
Zakres temperatur pracy: -10°C do 55°C
Temperatura ładowania akumulatora: 0°C ~ 45°C
Darmowe przechowywanie w chmurze: Tak, przez ograniczony czas
Montaż: Łatwy, bezprzewodowy
Kolor: Biały
Zoom: 6-krotny cyfrowy
Czas pracy na akumulatorze: Zależy od intensywności użytkowania i warunków pracy
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