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Kamera IP Reolink DUO Series G750
LTE akumulatorowa 6 MP

Rodzaj przetwornika

=5 Cena 1 189,69 zt
Numer katalogowy 58596

E Kod producenta Series G750 LTE

|-:| Kod EAN 6975253983278
Widocznos¢ w nocy 30m
Rozdzielczos¢ 4608 x 1296
Whbudowany reflektor podczerwienii Tak
Obstuga WiFi Nie
Max. liczba uzytkownikéw 12
Klasa odpornosci Nie dotyczy
Typ obudowy Tubowa
Obiektyw Staty
Wbudowany obiektyw Tak
Wbudowany mikrofon Tak

CMOS Sensor

NDAA Nie

Typ kamery Zewnetrzna/wewnetrzna
Ogniskowa obiektywu 3.6 mm
Detekcja ruchu Tak
Obstuga kart pamieci Tak
Klasa szczelnosci IP66
Audio Tak

Kat widzenia 170°
Wandaloodpornos¢ Nie
Rozdzielczo$¢ kamery 6MPX
Wbudowany gtosnik Tak
Wielkos¢ przetwornika 1/3"

Opis produktu
Kamera IP Reolink DUO Series G750 LTE akumulatorowa 6 MP

Oferuje podwdjny obiektyw z panoramicznym polem widzenia 180°, co pozwala na szeroki zasieg obserwacji. Dzieki
rozdzielczosci 2K+ 6MP, obrazy sg wyrazne i szczegétowe. Inteligentne wykrywanie oséb, pojazdéw i zwierzat domowych
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zwieksza bezpieczenstwo w monitorowanym obszarze.

Kamera wyposazona jest w dwukierunkowe audio, co umozliwia komunikacje za pomocg wbudowanego mikrofonu i gtosnika.
Zasilana akumulatorem o pojemnosci 10400 mAh, zapewnia dtugotrwatg prace, a opcja zasilania panelu stonecznego
(sprzedawany oddzielnie) zwieksza jej funkcjonalnos¢.

Dwuzakresowe Wi-Fi (2,4 GHz i 5 GHz) zapewnia stabilne potgczenie. Kamera charakteryzuje sie klasg szczelnosci IP66, co
oznacza wysoka odpornos¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne. Obstuguje karty pamieci do 128GB, co pozwala na
wygodne przechowywanie nagran.

Dodatkowo, funkcja time lapse umozliwia nagrywanie w formie poklatkowej, co moze by¢ przydatne w wielu sytuacjach. Model
G750 LTE to doskonaty wybér zaréwno do zastosowah wewnetrznych, jak i zewnetrznych.
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