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Kamera IP Reolink DUO Series G750 z
panelem solarnym

Cena 1 370,47 zł

Numer katalogowy Z58596PS

Kod producenta Series G750 LTE

Ogniskowa obiektywu 3.6 mm

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP66

Audio Tak

Kąt widzenia 170°

Wandaloodporność Nie

Rozdzielczość kamery 6MPX

Wbudowany głośnik Tak

Wielkość przetwornika 1/3''

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Rozdzielczość 4608 x 1296

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Nie

Max. liczba użytkowników 12

Klasa odporności Nie dotyczy

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

Wbudowany obiektyw Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Rodzaj przetwornika CMOS Sensor

NDAA Nie

Widoczność w nocy 30 m

Opis produktu

Kamera IP Reolink DUO Series G750 z panelem solarnym
Oferujemy kamerę IP Reolink DUO Series G750, która zapewnia wysoką jakość obrazu oraz szereg funkcji, które zwiększają
bezpieczeństwo Twojego otoczenia. Dzięki rozdzielczości 4608 x 1296 pikseli, możesz cieszyć się wyraźnym obrazem zarówno
w dzień, jak i w nocy, gdzie zasięg widzenia wynosi aż 30 metrów.
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Kamera jest przystosowana do użytku zarówno wewnętrznego, jak i zewnętrznego, co czyni ją wszechstronnym rozwiązaniem
dla różnych potrzeb. Posiada obiektyw o stałej ogniskowej 3.6 mm oraz szeroki kąt widzenia wynoszący 170°, co pozwala na
monitorowanie dużych obszarów.

Model G750 LTE wyposażony jest w detekcję ruchu oraz wbudowane audio, w tym mikrofon i głośnik, co umożliwia
dwukierunkową komunikację. Dzięki klasie szczelności IP66, kamera jest odporna na działanie warunków atmosferycznych.

Produkt obsługuje karty pamięci, co pozwala na łatwe przechowywanie nagrań. Z maksymalną liczbą 12 użytkowników,
kamera idealnie sprawdzi się w większych rodzinach czy małych firmach.

Waga kamery wynosi 1 kg, co ułatwia jej montaż i transport.
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