
 

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 04:47

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-e-series-e540-ptz-5mp-wi-fi-led-biala-p-134576.html

  
Kamera IP Reolink E Series E540 PTZ
5MP Wi-Fi LED biała

Numer katalogowy 55220

Kod producenta E Series E540

Kod EAN 6975253982165

Wbudowane wejście/wyjście audio Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Jakość obrazu 8 Mpx / 4K

Klasa odporności Nie dotyczy

Rozdzielczość kamery 5MPX

Audio Tak

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Kąt widzenia 94°

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wandaloodporność Nie

Ogniskowa obiektywu 2.8-8 mm

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Wbudowany głośnik Tak

Detekcja ruchu Tak

Typ oświetlacza Dual light (IR + LED)

Onvif Tak

Temperatura pracy -10 C - +55C

Max. liczba użytkowników 20.0000

Język interfejsu WEB polski

Wbudowany obiektyw Tak

Wbudowany reflektor światła białego Tak

Klasa szczelności IP64

Kolor obudowy Biały

Wspierane protokoły sieciowe Protokół HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP,
IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF,
SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP,
P2P

Rodzaj przetwornika CMOS Sensor

Typ obudowy Obrotowa
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Widoczność w nocy 12

Obiektyw Regulowany

Rozdzielczość 3840x2160

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Mechaniczny filtr podczerwieni Nie

Wbudowany mikrofon Tak

Balans bieli Tak

Wejścia/wyjścia audio brak

Obsługa WiFi Tak

Zamiennik 37285

Obsługa kart pamięci Tak

Zoom optyczny (PTZ) 10x (12x)

Opis produktu
  
  

Kamera IP Reolink E Series E540 PTZ 5MP Wi-Fi LED biała
Model: E Series E540

   

  

Najważniejsze cechy:

Wykrywanie osób/pojazdów/zwierząt
Automatyczne śledzenie
Dwuzakresowe WiFi 2.4 GHz i 5 GHz
Kolorowa wizja nocna do 12m
5M (2560x1920) i 3-krotny zoom optyczny
Obrót 355° i pochylenie 50°
Wbudowana syrena, która odstrasza intruzów
Obsługa kart microSD do 256GB
Dwukierunkowe audio - wbudowany mikrofon i głośnik
Strefy ruchu - możliwość definiowania obszarów, w których alerty ruchu nie będą aktywowane
Zdalny dostęp w każdej chwili, dzięki aplikacji mobilnej Reolink
Timelapse (poklatkowe nagrania) - możliwość podglądu całego dnia w krótkim filmie i udostępnienia go znajomym
Odporność na warunki atmosferyczne (IP64)
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