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Kamera IP Reolink Go Series G440 4K
8MP 4G LTE USB-C bateryjna

Numer katalogowy 55132

Kod producenta Go PT Series G440

Kod EAN 6975253983261

Rozdzielczość 3840x2160

Obsługa WiFi Nie

Klasa szczelności IP64

Audio Tak

Kąt widzenia 170°

Wandaloodporność Nie

Wbudowany głośnik Tak

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Kolor obudowy Biały

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Typ obudowy Obrotowa

Obiektyw Stały

Wbudowany mikrofon Tak

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Opis produktu
  
  

Kamera IP Reolink Go Series G440 4K 8MP 4G LTE USB-C bateryjna
Model: Go PT Series G440

   

  

Specyfikacja techniczna
Parametr Specyfikacja
Model Reolink Go PT Series G440
Przetwornik obrazu 1/2.7" CMOS Sensor
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Rozdzielczość 3840 x 2160 (8 MPix)
Ilość klatek na sekundę 15 fps
Kompresja obrazu H.265
Tryb nocny (IR) Do 10 m, 2 diody IR / 1.2W / 850 nm
Tryb kolorowy w nocy 2 diody LED / 2.4W / 6500K
Pole widzenia Obiektyw stały: poziomo 90°, pionowo 47°, przekątna 110°
Obrót i pochylenie Obrót: 355°, Pochylenie: 140°
Kąt wykrywania PIR 120° (poziomo)
Audio Wbudowany mikrofon i głośnik
Smart detekcja PIR / osoby / pojazdy / zwierzęta domowe
Alerty Powiadomienia e-mail i push
Wstępne ustawienia (presety) Do 32 zaprogramowanych pozycji
3G/4G LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A; WCDMA: B1/B8 (wersja

europejska)
Strumień wideo Główny: 2–20 fps; Dodatkowy: 4–20 fps
Systemy operacyjne PC: Windows, Mac OS; Smartphone: iOS, Android
Bateria 21,6 Wh (czas pracy zależy od ustawień, użycia i temperatury)
Zasilanie słoneczne Reolink Solar Panel 2, Micro USB typ C
Zasilanie przewodowe Port USB typu C
Zapis danych Karta microSD (do 128 GB, 32 GB w zestawie) / Chmura

Reolink
Temperatura pracy -10°C do 55°C
Wilgotność pracy 10%–90% RH
Odporność na warunki atmosferyczne IP64
Wymiary Ø98 x 122 mm
Waga 496 g
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