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Kamera IP Reolink Trackmix B770
akumulatorowa (4MP+4MP) 8MP Wi-Fi

Cena 957,38 zł

Numer katalogowy 58599

Kod producenta Trackmix B770

Widoczność w nocy 30 m

Ogniskowa obiektywu 2.8 mm

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP65

Audio Tak

Kąt widzenia 110°

Wandaloodporność Nie

Wbudowany obiektyw Tak

Wbudowany głośnik Tak

Rodzaj przetwornika CMOS Sensor

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Tak

Max. liczba użytkowników 12

Klasa odporności Nie dotyczy

Typ obudowy Obrotowa

Obiektyw Stały

Wbudowany mikrofon Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

NDAA Nie

Wielkość przetwornika 1/3''

Opis produktu
 

Kamera IP Reolink Trackmix B770 akumulatorowa (4MP+4MP) 8MP Wi-Fi
Model: Trackmix B770
Rodzaj przetwornika: CMOS Sensor
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Wielkość przetwornika: 1/3''
Widoczność w nocy: 30 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Max. liczba użytkowników: 12
Klasa szczelności: IP65
Klasa odporności: Nie dotyczy
Audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Tak
Typ obudowy: Obrotowa
Kąt widzenia: 110°
Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
Obiektyw: Stały
Wandaloodporność: Nie
NDAA: Nie
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