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Kamera IP Reolink Trackmix LTE Plus +
Solar Panel Plus

Cena 5 057,99 zł

Numer katalogowy 44775

Kod EAN 6975253986323

Wbudowany mikrofon Tak

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Kolor obudowy Biały

Ogniskowa obiektywu 2.8-12 mm

Obsługa kart pamięci Tak

Typ obudowy Tubowa

Kąt widzenia 170°

Wbudowany głośnik Nie

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Rozdzielczość kamery 12MPX

Obsługa WiFi Tak

Audio Tak

Opis produktu
  
  

Kamera IP Reolink Trackmix LTE Plus + Solar Panel Plus

   

  

Kamera zewnętrzna IP Reolink TrackMix 2K 4MPx LTE Plus z panelem solarnym Reolink
Plus - najważniejsze cechy urządzenia monitorującego:

Podwójne śledzenie
Podwójny obiektyw
Podwójny widok
Rozdzielczość do 2K 4MPx
Obrót o 355° w poziomie oraz o 90° pionie
Możliwość zapisu nagrań lokalnie - na karcie microSD do 256 GB (UWAGA: brak karty pamięci w zestawie, należy
zakupić ją osobno)
2 tryby nocne
Detekcja osób / pojazdów
Dwukierunkowy dźwięk
UWAGA: urządzenie do poprawnego działania wymaga zakupu karty Nano SIM przed użyciem (brak karty w zestawie!)
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Reolink TrackMix 2K 4MPx LTE Plus z panelem solarnym Reolink Plus - specyfikacja i dane
techniczne:

Model: Reolink TrackMix LTE Plus + Reolink panel słoneczny Plus
Przetwornik obrazu: czujnik CMOS 1/3"
Rozdzielczość: do 2560 x 1440 (4 megapiksele) przy 15 kl./s
Przesłona: f=2,8 mm przy F=1,6, f=8 mm przy F=1,6
Kompresja obrazu: H264/H.265
Pole widzenia: poziomo 96°-38°, pionowo 55°-21°
Powiększenie: 6-krotny zoom hybrydowy
Tryb nocny (widzenie w nocy): do 30 metrów (100 stóp); dioda LED - 2 szt./2W/850nm
Tryb kolorowy w nocy: reflektor 1 szt./6500 K/450 lumenów
Złącze: 4-pinowe
System: przycisk reset
Pamięć: gniazdo kart microSD (maks. 256 GB)
Sieć: slot na kartę nanoSIM
Audio: wbudowany mikrofon i głośnik
Obracanie i przechylanie: obrót 355°; pochylenie 90° (prędkość PT jest konfigurowalna)
Predefiniowane punkty: obsługuje 1 pozycję osłony i do 32 zaprogramowanych pozycji
Automatyczne śledzenie: TAK
3G/4G - pasma częstotliwości: Europa - LTE FDD: B1/B3/B7/B8/B20/B28A WCDMA: B1/B8
Obsługiwany system operacyjny: PC - Windows, MacOS; Smartfon - iOS, Android
Inteligentny alarm: detekcja ludzi / pojazdów/ zwierząt
Tryby nagrywania: nagrywanie wyzwalane ruchem (domyślnie); zaplanowane nagrywanie, 24/7
Współpracuje z: Asystent Google
Temperatura robocza: -10°C~+55°C (14°F~131°F)
Wilgotność podczas pracy: 20% ~ 85%
Wodoodporność: TAK
Panel słoneczny - maks. moc: 66 W
Pojemność baterii: 155 Wh
Żywotność baterii: pełne naładowanie pozwala na 48 godzin nieprzerwanego nagrywania
Rozmiary - kamera: 228*147*129mm
Panel słoneczny + wspornik: 560*700*714mm
Waga - kamera: 1,4 kg
Waga - panel słoneczny + uchwyt: 10,4 kg
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