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Opis produktu

Kamera IP Reolink Trackmix Series
G770 8MP LTE akomulatorowa

Cena

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

NDAA

Rozdzielczos¢

Whbudowany reflektor podczerwienii
Obstuga WiFi

Max. liczba uzytkownikéw

Klasa szczelnosci

Wspierane protokoty sieciowe

Typ obudowy
Wbudowany obiektyw
Wandaloodpornos¢
Rodzaj przetwornika
Wbudowany mikrofon
Widocznos$é w nocy
Typ kamery
Ogniskowa obiektywu
Detekcja ruchu
Obstuga kart pamieci
Jezyk interfejsu WEB
Klasa odpornosci
Audio

Obiektyw
Rozdzielczo$¢ kamery
Materiat wykonania obudowy
Wielkos$¢ przetwornika

Wbudowany gtos$nik

1 331,09 zt

60104

TrackMix Series G770
6975253983285

Nie

3840x2160

Tak

Nie

12

IP66

SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP,
P2P

Obrotowa
Tak

Nie

CMOS Sensor
Tak

14 m
Zewnetrzna/wewnetrzna
2.8mm

Tak

Tak

polski

Nie dotyczy
Tak

Staty

8MPX (4K)
Plastikowa
1/3"

Tak
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Kamera IP Reolink Trackmix Series G770 8MP LTE akomulatorowa

Model: TrackMix Series G770

Rodzaj przetwornika: CMOS Sensor
Wielkos¢ przetwornika: 1/3"

Widocznos$¢ w nocy: 14 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczos¢: 3840x2160

Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany obiektyw: Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Detekcja ruchu: Tak

Obstuga WiFi: Nie

Obstuga kart pamieci: Tak

Max. liczba uzytkownikéw: 12

Jezyk interfejsu WEB: polski

Klasa szczelnosci: IP66

Klasa odpornosci: Nie dotyczy
Wspierane protokoty sieciowe: SSL, TCP/IP, UDP, UPNP, SMTP, NTP, P2P
Audio: Tak

Wbudowany mikrofon: Tak

Wbudowany gtosnik: Tak

Typ obudowy: Obrotowa

Kat widzenia: 92°

Rozdzielczo$¢ kamery: 8MPX (4K)
Obiektyw: Staty

Wandaloodpornos¢: Nie

Materiat wykonania obudowy: Plastikowa
NDAA: Nie
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