
 

Dane aktualne na dzień: 19-11-2025 11:32

Link do produktu: https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-reolink-w430-wifi-8mp-5x-zoom-2-4ghz-5ghz-p-133102.html

  
Kamera IP Reolink W430 WiFi 8MP 5x
zoom 2,4GHz 5GHz

Cena 603,89 zł

Numer katalogowy 51998

Kod producenta W430

Kod EAN 6975253983124

Obsługa WiFi Tak

Klasa szczelności IP66

Wspierane protokoły sieciowe HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4,
UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP,
NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

Typ obudowy Tubowa

Wbudowany obiektyw Tak

Obiektyw Motozoom

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Wbudowany mikrofon Tak

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Zoom optyczny (PTZ) ≤5x

Ogniskowa obiektywu 2.7-13.5 mm

Wbudowany reflektor światła białego Tak

Strefy prywatności Tak

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Tak

Kąt widzenia 110°

Kolor obudowy Biały

Wandaloodporność Nie

Rodzaj przetwornika CMOS

Wbudowany głośnik Tak

Widoczność w nocy 30

Temperatura pracy -10° do 55°

Rozdzielczość 3840x2160
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Wbudowane wejście/wyjście audio Tak

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Zasięg oświetlacza do 30m

Opis produktu
  
  

Kamera IP Reolink W430 WiFi 8MP 5x zoom 2,4GHz 5GHz
Model: W430

   

  

Najważniejsze Cechy Reolink W430 WiFi 8MP 5x Zoom 2,4GHz 5GHz

Rozdzielczość 8MPx, zapewnia wyjątkowo szczegółowy obraz, idealny do identyfikacji osób i obiektów.
5-krotny zoom optyczny, pozwala na zbliżenie i uchwycenie kluczowych szczegółów bez utraty jakości obrazu.
Dwuzakresowe WiFi, obsługa pasm 2,4GHz i 5GHz dla stabilnego połączenia i elastycznej instalacji.
Tryb nocny, zaawansowana technologia IR umożliwia wyraźne widzenie w nocy na odległość do 30 metrów.
Wykrywanie ruchu, kamera automatycznie uruchamia nagrywanie i wysyła powiadomienia przy wykryciu ruchu.
Powiadomienia w czasie rzeczywistym, natychmiastowe alerty push i e-mail, abyś zawsze wiedział, co się dzieje.
Dwukierunkowy dźwięk, wbudowany mikrofon i głośnik pozwalają na komunikację z osobami w pobliżu kamery.
Odporność na warunki atmosferyczne, wodoodporność IP66 chroni kamerę przed deszczem, pyłem i innymi
niekorzystnymi warunkami.
Zdalny dostęp, możliwość podglądu na żywo i zarządzania kamerą z dowolnego miejsca przez aplikację mobilną lub
komputer.
Wysoka jakość obrazu w dzień i w nocy, zaawansowane przetwarzanie obrazu zapewnia wyraźne nagrania
niezależnie od warunków oświetleniowych.
Obsługa kart microSD do 256GB, umożliwia lokalne przechowywanie nagrań i łatwy dostęp do zapisanych
materiałów.
Intuicyjna aplikacja mobilna, łatwe zarządzanie funkcjami kamery i szybki dostęp do nagrań.
Wsparcie dla wielu użytkowników, możliwość udostępnienia dostępu do kamery innym osobom.
Zaawansowane algorytmy detekcji, inteligentne rozpoznawanie osób, pojazdów i zwierząt, redukujące fałszywe
alarmy.
Solidna konstrukcja, trwała obudowa chroni kamerę przed uszkodzeniami mechanicznymi.
Nagrywanie na żądanie, możliwość wyboru trybu nagrywania: całodobowe, wyzwalane ruchem lub zaplanowane.
Funkcja timelapse, rejestracja długich nagrań w krótkiej formie, idealna do dokumentowania postępu projektów.
Zdalne sterowanie zoomem, możliwość zmiany kąta widzenia i zbliżania obrazu z poziomu aplikacji.
Kompatybilność z Google Assistant, umożliwia sterowanie kamerą za pomocą komend głosowych.
Energooszczędność, kamera jest zaprojektowana z myślą o niskim zużyciu energii, co zwiększa jej wydajność.

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne — Reolink RLC-811WA

Model: Reolink RLC-811WA

Przetwornik obrazu: Przetwornik CMOS 1/2,8 cala

Rozdzielczość: 3840 x 2160 (8 megapikseli)

Obiektyw: f=2,7–13,5 mm, maks.: F1,6

Ilość klatek na sekundę: 20

Kompresja obrazu: H.265

Tryb czarno-biały: do 30m

Tryb kolorowy: do 30m
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Przekątna obrazu: Poziomo 123°-39°

DNR: 3D DNR

Audio: Wbudowany mikrofon i głośnik

Sieć

Obsługiwane protokoły: HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

Systemy operacyjne: PC: Windows, Mac OS; Smartfon: iOS, Android

Przeglądarki: Edge, Chrome, Firefox, Safari

WiFi

Standard: IEEE 802.11a/ac/ax/b/g/n

Kodowanie: WPA/WPA2/WPA3

Częstotliwości: 2.4GHz/5GHz

Zapis

Karta Micro SD: wbudowany slot na karty do 256Gb

Warunki pracy

Temperatura pracy: -10° do 55°

Wilgotność pracy: 10%-90% RH

Odporność na warunki atmosferyczne: IP66

Rozmiar i waga

Rozmiar: 80 x 72 x 238 mm

Waga: 838g
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