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Kamera IP Reolink W437 8MPx WiFi 5x
zoom IK10

Cena 644,29 zł

Numer katalogowy 52445

Kod producenta W437

Kod EAN 6975253983841

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa odporności IK10

Audio Tak

Wbudowany obiektyw Tak

Kąt widzenia 100° - 32°

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Wandaloodporność Tak

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Wbudowany głośnik Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Temperatura pracy -10° do 55°

Ogniskowa obiektywu 2.7-13.5 mm

Wbudowane wejście/wyjście audio Nie

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Tak

Klasa szczelności IP67

Wspierane protokoły sieciowe HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4,
UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP,
NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

Typ obudowy Kopułkowa

Kolor obudowy Biały

Obiektyw Motozoom

Rodzaj przetwornika CMOS

Wbudowany mikrofon Tak

Widoczność w nocy 30

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Rozdzielczość 3840x2160

Zoom optyczny (PTZ) ≤5x

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak
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Zasięg oświetlacza do 30m

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Opis produktu
  
  

Kamera IP Reolink W437 8MPx WiFi 5x zoom IK10
Model: W437

   

  

Najważniejsze Cechy Reolink W437 8MPx WiFi 5x Zoom IK10

Rozdzielczość 8MPx
5-krotny zoom optyczny
Łączność WiFi 6
Wandaloodporna konstrukcja IK10
Widoczność w nocy do 30 metrów (IR i LED)
Detekcja ruchu (wkrywanie osób/pojazdów/zwierząt)
Powiadomienia push i e-mail
Dwukierunkowy dźwięk
Odporność na warunki atmosferyczne IP66
Obsługa kart microSD do 256GB
Funkcja time lapse
Zdalne sterowanie zoomem i kątem widzenia

Specyfikacja techniczna

Dane techniczne — Reolink RLC-W437

Model: Reolink RLC-W437

Przetwornik obrazu: CMOS 1/2,8 cala

Rozdzielczość: 3840 x 2160 (8 megapikseli)

Obiektyw: f=2,7–13,5 mm, maks.: F1,6

Ilość klatek na sekundę: 20

Kompresja obrazu: H.265

Tryb czarno-biały: do 30 m

Tryb kolorowy: do 30 m

Przekątna obrazu: Poziomo: 100°-31°, Pionowo: 55°-17°, Przekątna: 123°-39°

DNR: 3D DNR

Audio: Wbudowany mikrofon i głośnik

Sieć

Obsługiwane protokoły: HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, IPv4, UPnP, RTSP, RTMP, ONVIF, SMTP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

Systemy operacyjne: PC: Windows, Mac OS; Smartfon: iOS, Android
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Przeglądarki: Edge, Chrome, Firefox, Safari

WiFi

Standard: IEEE 802.11 a/ac/b/g/n

Kodowanie: WPA/WPA2

Częstotliwości: 2.4GHz/5GHz

Zapis

Karta Micro SD: wbudowany slot na karty do 256GB

Warunki pracy

Temperatura pracy: -10° do 55°

Wilgotność pracy: 10%-90% RH

Odporność na warunki atmosferyczne: IP67

Rozmiar i waga

Rozmiar: 132,7 x 98,3 mm

Waga: -
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