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Kamera IP Termowizyjna Wisualarm HY-
FT431LFP-TD1F4

Cena 1 688,59 zł

Numer katalogowy 60158

Kod producenta HY-FT431LFP-TD1F4

Kod EAN 6976643256132

NDAA Nie

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Rozdzielczość 120x90

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Nie

Pobór mocy 5.2 W

Wspierane protokoły sieciowe HTTPS；HTTP；TCP；ARP；RTSP；RTP；U
DP；RTCP；SMTP；FTP；DHCP；DNS；DD
NS；PPPOE；IPv4/v6；SNMP；QoS；UPn
P；NTP

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Termowizyjny

Wbudowany mikrofon Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Rodzaj przetwornika CMOS

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 4 mm

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Czułość przetwornika 0.0052Lux(color);0.0028Lux(dark);0
Lux(IR)

Audio Tak

Kąt widzenia 85°

Wejścia/wyjścia alarmowe 1/1

Wbudowany obiektyw Tak

Wbudowany głośnik Tak
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Oferujemy kamerę IP termowizyjną Wisualarm HY-FT431LFP-TD1F4, która zapewnia doskonałą jakość obrazu dzięki
przetwornikowi CMOS o wielkości 1/2.7'' oraz rozdzielczości 120x90. To idealne rozwiązanie zarówno do zastosowań
zewnętrznych, jak i wewnętrznych.

Kamera wyposażona jest w obiektyw o ogniskowej 4 mm oraz wbudowany reflektor podczerwieni, co umożliwia detekcję ruchu
w różnych warunkach oświetleniowych. Czułość przetwornika wynosi 0.0052Lux (kolor), 0.0028Lux (ciemność) oraz 0Lux
(podczerwień), co gwarantuje wysoką jakość obrazu nawet w nocy.

Model HY-FT431LFP-TD1F4 obsługuje karty pamięci i posiada wejścia/wyjścia alarmowe 1/1. Dodatkowo, kamera ma
wbudowany mikrofon oraz głośnik, co pozwala na dwukierunkową komunikację. Jej kąt widzenia wynosi 85°, a rozdzielczość
kamery to 4MPX (2K).

Waga produktu to 1.1 kg, co sprawia, że jest łatwa w montażu. Kamera nie obsługuje WiFi, co zwiększa jej bezpieczeństwo.
Wspiera wiele protokołów sieciowych, takich jak HTTPS, HTTP, TCP i inne, co pozwala na łatwą integrację z istniejącymi
systemami.

Wybierz kamerę Wisualarm HY-FT431LFP-TD1F4, aby zapewnić sobie niezawodną ochronę i monitorowanie w każdych
warunkach.
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