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KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-
HDW3849H-AS-PV-0280B-S4-BLACK

Numer katalogowy 37113

Kod producenta IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-
S4-BLACK

Kod EAN 6923172559371

Typ obudowy Kopułkowa

Wbudowany obiektyw Tak

Obiektyw Stały

Rodzaj przetwornika CMOS

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Widoczność w nocy 30 m

WDR Tak

Rozdzielczość 3840x2160

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Balans bieli Tak

Przeznaczona do transmisji na żywo Tak

Detekcja ruchu Tak

NDAA Nie

Onvif Tak

Max. liczba użytkowników 20

Kąt widzenia 107°

Rozdzielczość kamery 8MPX (4K)

Wandaloodporność Nie

Wielkość przetwornika 1/2.8"

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 3 szt.

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Wejścia/wyjścia alarmowe 1/1

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Wyjście wideo Nie

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Wbudowany głośnik Tak
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Strefy prywatności Tak

Wejścia/wyjścia audio 1/1

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Audio Tak

Opis produktu

KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S4-BLACK
Kamera IP TIOC 2.0 od Dahua to zaawansowane urządzenie do monitoringu, które zapewnia wysoką jakość obrazu oraz szereg
funkcji zwiększających bezpieczeństwo.

Korzyści:

Obraz w rozdzielczości 4K (3840 × 2160) zapewnia doskonałą jakość detali.
Możliwość monitorowania w nocy dzięki oświetlaczu IR oraz białemu światłu, zasięg do 30 m.
Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają dwukierunkową komunikację audio.
Obsługa kart pamięci do 256 GB pozwala na łatwe przechowywanie nagrań.
Wysoka czułość 0.007 lux zapewnia dobrą widoczność w słabym świetle.

Specyfikacja:

Przetwornik: 8MP, 1/2,8” CMOS.
Kompresja: H.265+/H.265/H.264+/MJPEG.
Obiektyw: 2.8mm, kąt widzenia 107°.
Klasa szczelności: IP67, odpowiednia do użytku zewnętrznego.
Zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af).
Wbudowany reflektor podczerwieni i mechaniczny filtr podczerwieni.
WDR 120dB, 3D DNR, RoI dla lepszej jakości obrazu.
Max. liczba użytkowników: 20.
Detekcja ruchu oraz strefy prywatności dla dodatkowego bezpieczeństwa.
Podgląd obrazu przez Smart PSS, DSS Express, DSS PRO oraz przeglądarki internetowe (IE, Firefox, Chrome, Safari).

Model: IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S4-BLACK

EAN: 6923172559371

SKU: 37113

Waga: 0.92 kg
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