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KAMERA IP TIOC 2.0 DAHUA IPC-
HDW3849H-AS-PV-0280B-54-BLACK

Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Wyijscie wideo

Whbudowany reflektor podczerwienii
Wbudowany gtos$nik

Strefy prywatnosci

Wejscia/wyjscia audio

Obstuga WiFi

Obstuga kart pamieci

Audio

Kat widzenia

Rozdzielczo$¢ kamery
Wandaloodpornos¢

Wielkos$¢ przetwornika
Wielostrumieniowos¢ (ilos$¢ strumienii)
Typ kamery

Wejscia/wyjscia alarmowe
Ogniskowa obiektywu

Mechaniczny filtr podczerwieni
Wbudowany mikrofon

Balans bieli

Przeznaczona do transmisji na zywo
Detekcja ruchu

NDAA

Onvif

Max. liczba uzytkownikéw

Typ obudowy

Wbudowany obiektyw

Obiektyw

Rodzaj przetwornika

37113

IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-
S4-BLACK

6923172559371
Nie

Tak

Tak

Tak

1/1

Nie

Tak

Tak

107°

8MPX (4K)
Nie

1/2.8"

3 szt.
Zewnetrzna/wewnetrzna
1/1

2.8mm
Tak

Tak

Tak

Tak

Tak

Nie

Tak

20
Koputkowa
Tak

Staty
CMOS
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Materiat wykonania obudowy Metalowa

Widocznos¢ w nocy 30m

WDR Tak
Rozdzielczos¢ 3840x2160
IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Opis produktu

KAMERA [P TIOC 2.0 DAHUA IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-54-BLACK

przetwornik: 8MP, 1/2,8” CMOS

kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ MJPEG
rozdzielczos¢: (3840 x 2160)

ilos¢ pikseli: 8,3 MP

czutos$é: 0.0071lux/F1.0

obiektyw: 2.8mm (kat 107°)

oswietlacz: 1 dioda sSwiatta biatego (zasieg 30m)
oswietlacz: IR (zasieg 30m)

AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, Rol

Full Color - kolorowy obraz przez cata dobe
wbudowany mikrofon i gtosnik

dwukierunkowa transmisja audio

wejscia/wyjscia audio: 1/1

wejscia/wyjscia alarmowe: 1/1

obstuga kart microSD / microSDHC / microSDXC do 256GB
podglad obrazu: Smart PSS, DSS Express, DSS PRO
przegladarki internetowe: IE, Firefox, Chrome, Safari
urzgdzenia mobilne z systemami: iOS, Android
obudowa: klasa szczelnosci (IP67)

zasilanie: 12V DC lub PoE 48V (802.3af)

Model: IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S4-BLACK
Rodzaj przetwornika: CMOS

Wielkos¢ przetwornika: 1/2.8"
Widocznos$¢ w nocy: 30 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczos¢: 3840x2160

Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
Wbudowany obiektyw: Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii): 3 szt.
WDR: Tak

Balans bieli: Tak

Strefy prywatnosci: Tak

Detekcja ruchu: Tak

Obstuga WiFi: Nie

Onvif: Tak

Obstuga kart pamieci: Tak
Wejscia/wyjscia alarmowe: 1/1

Wyijscie wideo: Nie

Max. liczba uzytkownikéw: 20

Audio: Tak

Wejscia/wyjscia audio: 1/1

Wbudowany mikrofon: Tak

Wbudowany gtos$nik: Tak

Typ obudowy: Koputkowa

IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
Kat widzenia: 107°

Rozdzielczo$¢ kamery: 8MPX (4K)
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e Obiektyw: Staty

Wandaloodpornos¢: Nie

Materiat wykonania obudowy: Metalowa
Przeznaczona do transmisji na zywo: Tak
e NDAA: Nie
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