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KAMERA IP TIOC 3.0 DAHUA IPC-
HDW3849H-AS-PV-0280B-55-BLACK

Cena
Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Klasa szczelnosci

Audio

Rozdzielczo$¢ kamery

Kat widzenia

Wielkos$¢ przetwornika
Wandaloodpornos¢

Typ kamery
Wielostrumieniowos¢ (ilos$¢ strumienii)
Ogniskowa obiektywu
Wejscia/wyjscia alarmowe
Whbudowany reflektor podczerwienii
Wyijscie wideo

Strefy prywatnosci
Wbudowany gtos$nik

Obstuga WiFi

Wejscia/wyjscia audio
Obstuga kart pamieci

Pobér mocy

Wbudowany obiektyw

Typ obudowy

Rodzaj przetwornika
Obiektyw

Widocznos$é w nocy

Materiat wykonania obudowy
Rozdzielczos¢

WDR

Mechaniczny filtr podczerwieni

2 406,64 zt
31871

IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-
S5-Black

6939554967429
1P67

Tak

8MPX (4K)
106°

1/2.8"

Nie
Zewnetrzna/wewnetrzna
3 szt.
2.8mm

1/1

Tak

Nie

Tak

Tak

Nie

1/1

Tak

10.1 W
Tak
Koputkowa
CMOS
Staty

30m
Metalowa
3840x2160
Tak

Tak
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IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Balans bieli Tak
Wbudowany mikrofon Tak
Detekcja ruchu Tak
Przeznaczona do transmisji na zywo Tak
Onvif Tak
Max. liczba uzytkownikéw 20

Opis produktu

KAMERA [P TIOC 3.0 DAHUA IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5-BLACK

Model: IPC-HDW3849H-AS-PV-0280B-S5-Black
Rodzaj przetwornika: CMOS

Wielkos¢ przetwornika: 1/2.8"
Widocznos$¢ w nocy: 30 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Rozdzielczo$¢: 3840x2160

Ogniskowa obiektywu: 2.8 mm
Wbudowany obiektyw: Tak

Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii): 3 szt.
WDR: Tak

Balans bieli: Tak

Strefy prywatnosci: Tak

Detekcja ruchu: Tak

Obstuga WiFi: Nie

Onvif: Tak

Obstuga kart pamieci: Tak
Wejscia/wyjscia alarmowe: 1/1

Wyijscie wideo: Nie

Max. liczba uzytkownikéw: 20

Klasa szczelnosci: IP67

Pobér mocy: 10.1 W

Audio: Tak

Wejscia/wyjscia audio: 1/1

Wbudowany mikrofon: Tak

Wbudowany gtosnik: Tak

Typ obudowy: Koputkowa

IVS (inteligentna analiza obrazu): Tak
Rozdzielczo$¢ kamery: 8MPX (4K)
Obiektyw: Staty

Wandaloodpornos¢: Nie

Materiat wykonania obudowy: Metalowa
Przeznaczona do transmisji na zywo: Tak
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