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KAMERA IP TIOC DAHUA IPC-
HFW3549T1-ZAS-PV-27135

Cena 2 907,29 zł

Numer katalogowy 36811

Kod producenta IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135

Wbudowany obiektyw Tak

Klasa szczelności IP67

Rodzaj przetwornika CMOS

Pobór mocy 8.7 W

Widoczność w nocy 50 m

Wspierane protokoły sieciowe IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP;
RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP;
FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS;
UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;
NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP

Rozdzielczość 2960x1668

Typ obudowy Tubowa

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Zasilacz w komplecie NIE

Balans bieli Tak

Wandaloodporność Nie

Strefy prywatności Tak

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 3 szt.

Obsługa WiFi Nie

Wejścia/wyjścia alarmowe 1/1

Obsługa kart pamięci Tak

Wyjście wideo Nie

Język interfejsu WEB polski

Wbudowany mikrofon Tak

Przeznaczona do transmisji na żywo Tak

NDAA Nie

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Rozdzielczość kamery 5MPX

Klasa odporności Nie dotyczy

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Czułość przetwornika 0.003 Lux/F1.0
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Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Audio Tak

Ogniskowa obiektywu 2.7-13.5 mm (motozoom)

Model przetwornika2 CMOS

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obiektyw Motozoom

Współczynnik S/N >56 dB

Materiał wykonania obudowy Metalowa

Detekcja ruchu Tak

WDR Tak

Onvif Tak

IVS (inteligentna analiza obrazu) Tak

Max. liczba użytkowników 20

Wbudowany głośnik Tak

Wejścia/wyjścia audio 1/1

Opis produktu

KAMERA IP TIOC DAHUA IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135
Kamera IP TIOC Dahua IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135 to wszechstronny model, który sprawdzi się zarówno w zastosowaniach
zewnętrznych, jak i wewnętrznych. Dzięki rozdzielczości 5MPX oraz przetwornikowi CMOS, oferuje wysoką jakość obrazu.
Wbudowany obiektyw motozoom o ogniskowej 2.7-13.5 mm umożliwia dostosowanie kąta widzenia do indywidualnych
potrzeb.

W nocy kamera zapewnia widoczność do 50 m, co czyni ją idealnym rozwiązaniem do monitorowania dużych przestrzeni.
Dodatkowe funkcje, takie jak detekcja ruchu oraz inteligentna analiza obrazu (IVS), zwiększają efektywność monitoringu.
Kamera obsługuje do 20 użytkowników jednocześnie, co umożliwia łatwą współpracę w większych zespołach.

Model IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135 charakteryzuje się klasą szczelności IP67, co oznacza wysoką odporność na warunki
atmosferyczne. Wbudowany mikrofon oraz głośnik pozwalają na dwustronną komunikację audio. Kamera nie obsługuje WiFi,
ale zapewnia stabilne połączenie poprzez interfejs RJ45 (10/100Mbps).

Wymiary i waga: 1.35 kg. Kamera nie wymaga zasilacza w komplecie, co ułatwia jej instalację. Dzięki tym cechom, kamera IP
TIOC Dahua IPC-HFW3549T1-ZAS-PV-27135 to doskonały wybór dla osób poszukujących niezawodnego systemu monitoringu.
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