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KAMERA IP TIOC DUO DAHUA IPC-
PFW3849S-A180-E2-AS-PV-02808B

Cena
Numer katalogowy

Kod producenta

Kod EAN

Strefy prywatnosci

WDR

Obstuga WiFi

IVS (inteligentna analiza obrazu)
Obstuga kart pamieci
Wbudowany obiektyw
Wbudowany gtos$nik

Jezyk interfejsu WEB

Kolor obudowy

Seria

Klasa szczelnosci

Rodzaj przetwornika

Typ oswietlacza

Pobér mocy

Widocznos$é w nocy

Predkos$¢ transmisji strumienia gtéwnego

Wspierane protokoty sieciowe

Rozdzielczos¢

Wbudowane wejscie/wyjscie audio
Typ obudowy

Mechaniczny filtr podczerwieni
Obiektyw

Balans bieli

Materiat wykonania obudowy

Wielostrumieniowos¢ (ilos¢ strumienii)

2 753,24 zt
41771

IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-
PV-0280B

6923172594327

Tak

Tak

Nie

Tak

Tak

Tak

Tak

polski

Biaty

WizSense

1P67

CMOS

Dual light (IR + LED)

11

25

20 kl/s @ 8MPX

IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP;
RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP;
SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS;
UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP;
NFS; SAMBA; PPPoE; SNMP; P2P
4096x1860

Tak

Tubowa

Tak

Multi

Tak

Metalowa

3
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Detekcja ruchu
Wejscia/wyjscia alarmowe
Onvif

Wbudowany mikrofon
Max. liczba uzytkownikéw
Jakos¢ obrazu
Przeznaczona do transmisji na zywo
Interfejs sieciowy
Rozdzielczo$¢ kamery
Wejscia/wyjscia audio
Klasa odpornosci
Wielkos¢ przetwornika
Temperatura pracy

Czutos¢ przetwornika

Typ kamery

Zoom optyczny (PTZ)

Audio

Ogniskowa obiektywu

Wbudowany reflektor Swiatta biatego
Kat widzenia

Whbudowany reflektor podczerwienii
Wandaloodpornos¢

Wspétczynnik S/N

Opis produktu

Tak

1/1

Tak

Tak

20.0000

8 Mpx / 4K

Tak
RJ45(10/100Mbps)
8MPX (4K)

1/1

Nie dotyczy

1/2.7"

-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F)

0.005 lux@F1.4 (Color, 30 IRE)
0.0005 lux@F1.4 (B/W, 30 IRE) 0 lux
(Iluminator on)

Zewnetrzna/wewnetrzna
nie dotyczy

Tak

2.8 mm

Tak

180°

Tak

Nie

>56 dB

KAMERA |IP TIOC DUO DAHUA IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B

Model: IPC-PFW3849S-A180-E2-AS-PV-0280B

Najwazniejsze cechy

Zapewnia szeroki kat widzenia 180°
Maks. rozdzielczo$¢ 8 MP (4096 x 1860)@20 ki
Kompresja H.265

m

Wbudowana dioda IR i ciepte swiatto, maks. Zasieg podswietlenia IR wynosi 25 m, a zasieg cieptego Swiatta wynosi 20

¢ ROI, SMART H.264+/H.265+, Al H.264/H.265, elastyczne kodowanie, mozliwos$¢ zastosowania w réznorodnych

warunkach przepustowosci i przechowywania
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WDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, zastosowanie do réznych scen monitorowania
Alarm: 1 wejscie, 1 wyjscie;

Audio: 1 wejscie, 1 wyjscie;

Obstuga maks. 256 G;

Wbudowany podwdéjny mikrofon

Wbudowany gtos$nik, obstuga dwukierunkowej rozmowy

Zasilanie 12 VDC/PoE

Stopien ochrony IP67

Alarm dZzwiekowy i Swietlny (czerwone i niebieskie sSwiatta)

EPTZ: Powiekszanie i Sledzenie celéw inteligentnych alarméw

SMD 4.0

Uzbrajanie/rozbrajanie jednym dotknieciem przez wejscie alarmowe

Specyfikacja techniczna

Kamera
Przetwornik obrazu

Maksymalna rozdzielczos$¢

ROM

RAM

System skanowania

Elektroniczny czas otwarcia migawki

Min. odwietlenie

Stosunek sygnat/szum

Odlegtos¢ oswietlenia

Sterowanie wigczaniem/wytgczaniem oswietlacza

llo$¢ oswietlaczy

Regulacja kata nachylenia

Obiektyw
Typ obiektywu
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Mocowanie obiektywu

Ogniskowa

Pole widzenia

Maksymalna przystona

Dystans ustawiania ostrosci

Odlegtos¢ DORI

Al
IVS (ochrona obwodowa)

SMD

Szybki wybér

Inteligentne wyszukiwanie

EPTZ

Wideo
Kompresja wideo

Inteligentny kodek

Kodowanie Al

Liczba klatek na sekunde wideo

Mozliwos¢ przesytania strumieniowego
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Rozdzielczos¢

Kontrola szybkosci transmisji bitow

Szybkos¢ transmisji bitéw wideo

Dzie/noc

BLC

HLC

WDR

Samoadaptacja sceny (SSA)

Balans bieli

Kontrola wzmocnienia

Redukcja hatasu

Detekcja ruchu

Obszar zainteresowania (Rol)

Strefy prywatnosci

Funkcja defog

Dzwiek
Wbudowany mikrofon

Whbudowany gtosnik

Kompresja dzwieku

Alarm
Zdarzenie alarmowe

Siec
Port sieciowy

SDK i API
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Cyberbezpieczenstwo

Protokét sieciowy

Interoperacyjnosé

Uzytkownik/host

Sktadowanie

Przegladarka

Oprogramowanie do zarzadzania

Klient mobilny

Certyfikacja
Certyfikaty

Interfejsy
Wejscie audio

Wyijscie audio

Wejscie alarmowe

Wyijscie alarmowe

Zasilanie
Zasilanie

Pobér mocy

Ogélne
Temperatura

Wilgotnos¢

Temperatura przechowywania

Ochrona

Obudowa

Wymiary produktu
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Waga netto

Waga brutto
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