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Kamera IP Uniarch Uho-P2A-M3F4D

Cena 126,25 zł

Numer katalogowy 58870

Kod producenta Uho-P2A-M3F4D

Kod EAN 6937096354530

Obsługa kart pamięci Tak

Czułość przetwornika 0,003 lux (F1.6, AGC ON); 0 lux z IR

Typ obudowy Obrotowa

Obiektyw Stały

Wbudowany obiektyw Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

NDAA Nie

Widoczność w nocy 30 m

Rozdzielczość 2304x1296

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Obsługa WiFi Tak

Klasa szczelności IP66

Audio Tak

Kąt widzenia 77.2°

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Rozdzielczość kamery 3MPX

Wbudowany głośnik Tak

Wielkość przetwornika 1/3''

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 4 mm

Balans bieli Tak

Opis produktu

Kamera IP Uniarch Uho-P2A-M3F4D
Kamera IP Uniarch Uho-P2A-M3F4D to wszechstronne urządzenie, które sprawdzi się zarówno w zastosowaniach
wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Dzięki rozdzielczości 2304x1296, użytkownicy mogą cieszyć się wyraźnym obrazem.
Wbudowany obiektyw o ogniskowej 4 mm oraz kąt widzenia wynoszący 77.2° zapewniają szeroki zasięg monitorowania.
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Urządzenie wyróżnia się również nocną widocznością do 30 metrów, co czyni je idealnym rozwiązaniem do nadzoru w
ciemnych warunkach. Czułość przetwornika wynosi 0,003 lux, a w trybie nocnym z reflektorem podczerwieni osiąga 0 lux.

Kamera jest wyposażona w funkcję detekcji ruchu oraz obsługuje WiFi, co umożliwia łatwe łączenie z siecią. Dodatkowo,
obsługuje karty pamięci, co pozwala na zapisywanie nagrań. Klasa szczelności IP66 sprawia, że jest odporna na warunki
atmosferyczne.

Wbudowany mikrofon i głośnik umożliwiają prowadzenie dwustronnej komunikacji audio. Obudowa kamery jest obrotowa, co
zwiększa jej funkcjonalność. Warto również zwrócić uwagę na balans bieli, który zapewnia lepszą jakość obrazu w różnych
warunkach oświetleniowych.

Waga urządzenia wynosi 75,75 g, co czyni je lekkim i łatwym do zamontowania. Kamera Uniarch Uho-P2A-M3F4D to
nowoczesne rozwiązanie do monitoringu, które łączy w sobie wysoką jakość obrazu oraz szereg przydatnych funkcji.
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