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Kamera IP Uniarch Uho-P25-M55F34

Cena
Numer katalogowy

Kod producenta

313,10 zt
58877

Uho-P2S-M55F34

Kod EAN 6937096354585
Kat widzenia 91.5°
Materiat wykonania obudowy Plastikowa

Rozdzielczo$¢ kamery
Wbudowany gtosnik
Wielkos$¢ przetwornika
Typ kamery

Ogniskowa obiektywu

10MP (5MP+5MP)

Tak

2x1/2.8
Zewnetrzna/wewnetrzna

2.8mm+4mm

Balans bieli Tak
Obstuga WiFi Tak
Klasa szczelnosci IP66
Audio Tak
Typ obudowy Multi
Obiektyw Multi
Wbudowany obiektyw Tak
Wbudowany mikrofon Tak
Rodzaj przetwornika CMOS
NDAA Nie
Widocznos¢ w nocy 10 m
Rozdzielczos¢ 2880x1620
Wbudowany reflektor podczerwienii Tak
Detekcja ruchu Tak
Obstuga kart pamieci Tak

Czutos¢ przetwornika

0,003 lux (F1.6, AGC ON); O lux z IR

Opis produktu
Kamera IP Uniarch Uho-P25-M55F34

Oferujemy nowoczesng kamere IP Uniarch Uho-P25-M55F34, idealng do monitoringu zaréwno wewnetrznego, jak i
zewnetrznego. Dzieki rozdzielczosci 2880x1620, uzyskasz wyrazny i szczegétowy obraz. Kamera jest wyposazona w
przetwornik CMOS o wielkosci 2x1/2.8, co zapewnia wysoka jakos¢ nagran.
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Widocznos$¢ w nocy siega 10 metréw, a wbudowany reflektor podczerwieni umozliwia rejestrowanie obrazu w ciemnosci. Kat
widzenia wynosi 91.5°, co pozwala na objecie szerokiego obszaru. Kamera obstuguje WiFi oraz karty pamieci, co utatwia
przechowywanie nagran.

Wbudowany mikrofon i gtosnik umozliwiaja dZzwiekowa komunikacje, a detekcja ruchu zapewnia dodatkowe bezpieczenstwo.
Klasa szczelnosci IP66 chroni urzadzenie przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi.

Waga kamery to 75.75 g, a jej obudowa wykonana jest z plastiku, co sprawia, ze jest lekka i tatwa w montazu. Model ten nie
jest objety NDAA.

EAN: 6937096354585, SKU: 58877, MPN: Uho-P25-M55F34.
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