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Kamera IP VIDOS K221-IP

Cena 381,69 zł

Dostępność Niedostępny

Numer katalogowy 29497

Kod producenta K221-IP

Kod EAN 5907281207737

Pobór mocy 4 W

Kąt widzenia 112°

Wbudowany obiektyw Tak

Wandaloodporność Nie

Rodzaj przetwornika 2MP Progressive Scan CMOS

WDR Tak

Widoczność w nocy 30 m

Rozdzielczość 1920x1080

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Nie

Klasa szczelności IP67

Typ obudowy Kopułkowa

Obiektyw Stały

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Materiał wykonania obudowy Metalowa+Plastikowa

Wielkość przetwornika 1/2.7''

NDAA Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Klasa odporności Nie dotyczy

Opis produktu

Kamera IP VIDOS K221-IP
Kamera IP VIDOS K221-IP to idealne rozwiązanie dla osób poszukujących wysokiej jakości monitoringu. Dzięki rozdzielczości
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1920x1080 (2MPX Full HD) i przetwornikowi 2MP Progressive Scan CMOS, zapewnia wyraźny obraz zarówno w dzień, jak i w
nocy. Jej zdolność do widzenia w ciemności sięga aż 30 metrów, co czyni ją skuteczną w różnych warunkach oświetleniowych.

Kamera może być używana zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz, co zwiększa jej wszechstronność. Kąt widzenia wynoszący
112° pozwala na szerokie pokrycie obszaru. Dodatkowo, wbudowany reflektor podczerwieni oraz funkcja WDR (Wide Dynamic
Range) poprawiają jakość obrazu w trudnych warunkach oświetleniowych.

Model K221-IP jest wyposażony w detekcję ruchu, co umożliwia automatyczne reagowanie na wszelkie niepożądane zdarzenia.
Obudowa kamery ma klasę szczelności IP67, co oznacza wysoką odporność na warunki atmosferyczne. Warto również zwrócić
uwagę na wbudowany mikrofon, który pozwala na rejestrowanie dźwięku.

Kamera nie obsługuje kart pamięci ani WiFi, jednak jej interfejs sieciowy RJ45 (10/100Mbps) zapewnia stabilne połączenie.
Waga urządzenia to 0.5 kg, a jego obudowa wykonana jest z metalu i plastiku, co zapewnia trwałość i estetyczny wygląd.
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