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Kamera IP WiFi Reolink W320 5Mpix Wi-
Fi P2P czarna

Numer katalogowy 53368

Kod producenta W320 czarna

Kod EAN 6975253984343

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP66

Pobór mocy 5

Audio Tak

Jakość obrazu 5 Mpx

Kąt widzenia 80°

Rozdzielczość kamery 5MPX

Wandaloodporność Nie

Wielkość przetwornika 1/2.7''

Wbudowany mikrofon Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Ogniskowa obiektywu 4 mm

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Detekcja ruchu Tak

Max. liczba użytkowników 20.0000

Klasa odporności Nie dotyczy

Wspierane protokoły sieciowe HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP,
IPV4, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP,
NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P

Wbudowany obiektyw Tak

Typ obudowy Tubowa

Kolor obudowy Czarny

Obiektyw Stały

Rodzaj przetwornika CMOS Sensor

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2

Widoczność w nocy 30

Wbudowany głośnik Nie

Rozdzielczość 2560x1920

Temperatura pracy -10° do +55°
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Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Wbudowane wejście/wyjście audio Nie

Obsługa WiFi Tak

Opis produktu
  
  

Kamera IP WiFi Reolink W320 5Mpix Wi-Fi P2P czarna
Model: W320 czarna

   

  

Najważniejsze cechy:

Smart detekcja Ludzi / Pojazdu
Kamera Wifi 2.4/5 GHz
Rozdzielczość obrazu 2560 x1920 
Wbudowany mikrofon
Możliwość zapisu na karcie Micro SD do 256GB
Powiadomienia push, e-mail wraz ze zdjęciem

Specyfikacja kamery:
Model Reolink W320 czarna
Przetwornik obrazu 1/2,7 CMOS Sensor
Rozdzielczość 2560 x 1920 5Mpix
Ilość klatek na sekundę 20
Kompresja obrazu H.264
Tryb nocny (widzenie w nocy) 30m
Przekątna obrazu poziomo 80° pinowo 42°
Audio Wbudowany mikrofon
Smart Asystent Google
Strumień główny 2fps-30fps(domyślnie: 30fps)

1024Kbps-8192Kbps(domyślnie: 4096Kbps)
Strumień dodatkowy 4fps-15fps(domyślnie: 10fps)

64Kbps-512Kbps(domyślnie:256Kbps)
Obsługiwane przeglądarki IE, Edge, Chrome, Firefox, Safari
Obsługiwane systemy Windows, Mac, iOS, Android
 Protokoły HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, HTTP, IPV4, UPNP, RTSP, RTMP, SMTP,

NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P 
Liczba użytkowników 20 użytkowników (1 admin + 19 użytkowników) do 12

użytkowników strumienia wideo (2 strumień główny + 10
strumień dodatkowy)

WYKRYWANIE RUCHU I POWIADOMIENIA
Powiadomienia push,email wraz z zdjęciem
Smart Alarmy detekcja Ludzi / Pojazdu
WIFI
Standard Wifi IEEE 802.11a/b/g/n
Częstotliwość pracy 2.4GHz/5 GHz
Szyfrowanie WPA-PSK/WPA2-PSK
ZASILANIE
Zasilanie 12V 1.A
Zapis
Karta Micro SD wbudowany slot na karty do 256Gb
WARUNKI PRACY
Temperatura pracy -10° do +55°
Wilgotność pracy 10%-90% RH
Odporność na warunki atmosferyczne IP67
ROZMIAR I WAGA
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Rozmiar 67x186mm
Waga 415g
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