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Kamera IP Xiaomi AW300

Cena 209,99 zł

Numer katalogowy 37199

Kod producenta 43909

Kod EAN 6941812704325

Klasa odporności Nie dotyczy

Typ obudowy Tubowa

Obiektyw Stały

Wbudowany mikrofon Tak

Wejścia/wyjścia audio brak

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP66

Audio Tak

Kąt widzenia 170°

Wandaloodporność Tak

Wbudowany głośnik Tak

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Kolor obudowy Biały

Wbudowany reflektor światła białego Tak

Rodzaj przetwornika CMOS

Rozdzielczość 2304x1296

Obsługa WiFi Tak

Opis produktu
  
  

Kamera IP Xiaomi AW300
Model: 43909

   

wygenerowano w programie shopGold

https://sklepsatelitarny.pl/kamera-ip-xiaomi-aw300-p-129828.html


 

  

Kamera zewnętrzna IP Xiaomi Mi Outdoor Camera AW300 - najważniejsze cechy
urządzenia monitorującego:

Xiaomi Outdoor Camera AW300 to jedna z najciekawszych kamer znanego i lubianego producenta - Xiaomi.

Ultra wyraźna jakość obrazu 2K (2304 x 1296 pikseli)
Cztery pełnokolorowe, noktowizyjne diody LED
Strefa ostrości - dla inteligentniejszego wykrywania
Ochrona pod postacią alarmu dźwiękowego i wizualnego
Stopień odporności na kurz i wodę równy klasie IP66
Monitorowanie w czasie rzeczywistym - przez 24h
Dwukierunkowy domofon głosowy
Podgląd na podzielonym ekranie - dla wielu kamer

Kamera IP Xiaomi Mi Outdoor Camera AW300 - zastosowanie i przeznaczenie zewnętrznej
kamery IP:

Wybierz szeroki kąt nad głową dla dokładnego pokrycia monitorowanego obszaru, wybierz Xiaomi Mi Outdoor Camera
AW300!
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Kamera IP Xiaomi Mi Outdoor Camera AW300 - specyfikacja techniczna i dane urządzenia
monitorującego:

Znamionowe wejście: 12V ⎓1A
Wymiary kamery: 173 × 70 × 75 mm
Masa netto: 249g
Pole widzenia (FoV): 101,7°
Rozdzielczość: 2304×1296
Przysłona: F2.0
Kodek wideo: H.265
Światło noktowizyjne: 850nm
Światło: podczerwone × 2, reflektor LED × 2
Temperatura robocza dla kamery: -30 ℃ ~ 60 ℃
Łączność bezprzewodowa: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Funkcja przechowywania: karta microSD (obsługiwana od 32 GB do 256 GB)/przechowywanie w chmurze
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