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Kamera IP Xiaomi Outdoor Camera
CW400

Cena 311,99 zł

Numer katalogowy 45418

Kod producenta 49897

Kod EAN 6941812744307

Kąt widzenia 170°

Materiał wykonania obudowy Plastikowa

Wbudowany głośnik Tak

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Kolor obudowy Biały

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Audio Tak

Obiektyw Stały

Wbudowany mikrofon Tak

Typ oświetlacza Diody podczerwień (IR)

Jakość obrazu 4 Mpx / 2K

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Rozdzielczość 2560x1440

Obsługa WiFi Tak

Klasa szczelności IP66

Typ obudowy Kopułkowa

Opis produktu
  
  

Kamera IP Xiaomi Outdoor Camera CW400
Model: 49897

   

  

Wodoodporna obrotowa kamera zewnętrzna IP Wi-Fi 2,5K 4MPx Xiaomi Outdoor Camera
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CW400 - najważniejsze cechy urządzenia monitorującego:

Inteligentne, pełnokolorowe widzenie w nocy
Rozdzielczość: 2,5K 4MPx
Wodoodporność: IP66
Sieć z dwiema antenami
Dwukierunkowa komunikacja głosowa
Detekcja ludzi przy wsparciu zaawansowanych algorytmów AI
Dźwiękowe i wizualne systemy ostrzegawcze
Fotografia poklatkowa
Kompatybilność z aplikacją mobilną Xiaomi Home / Mi Home
Kilka sposobów montażu
Produkt z oficjalnej, polskiej dystrybucji, przeznaczony na rynek europejski!

Wodoodporna obrotowa kamera zewnętrzna IP Wi-Fi 2,5K 4MPx Xiaomi Outdoor Camera
CW400 - specyfikacja i dane techniczne:

Nazwa produktu: kamera zewnętrzna Xiaomi CW400
Model produktu: MJSXJ04HL
Rozdzielczość: 2560x1440
Przesłona: F1.6
Kąt widzenia obiektywu: 113°
Kodowanie wideo: H.265
Połączenie bezprzewodowe: Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz
Tryb przechowywania: karta microSD (obsługiwane do 256 GB, brak w zestawie)
Kompatybilny z: aplikacja Xiaomi Home / Mi Home na Android 8.0 lub iOS 12.0 i nowsze
Wejście znamionowe: 12 V/1 A
Klasa wodoodporności: IP66
Temperatura pracy produktu: -30°C–60°C
Temperatura pracy adaptera: -30°C–45°C
Zawartość opakowania: kamera x1, zasilacz x1, wspornik do montażu na ścianie x1, wodoodporna gumowa listwa
na kabel zasilający x1, naklejka z szablonem do montażu na ścianie/suficie x1, pakiet akcesoriów śrubowych x1,
instrukcja obsługi x1
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