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KAMERA IP Zewnętrzna Obrotowa GSM
na Kartę SIM Orllo Z7

Numer katalogowy 28784

Kod producenta Orllo Z7

Kod EAN 5907796639542

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Pobór mocy 4.3 W

Typ obudowy Obrotowa

Wbudowany obiektyw Tak

Obiektyw Stały

Rodzaj przetwornika CMOS

Wbudowany głośnik Tak

Widoczność w nocy 45 m

Rozdzielczość 2304x1296

Mechaniczny filtr podczerwieni Nie

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP66

Audio Tak

Kąt widzenia 360°

Rozdzielczość kamery 3MPX

Wbudowany mikrofon Tak

Wielkość przetwornika 1/2.9''

NDAA Nie

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 4mm

Opis produktu

KAMERA IP Zewnętrzna Obrotowa GSM na Kartę SIM Orllo Z7
Oferujemy nowoczesną kamerę IP Orllo Z7, idealną do monitorowania zarówno na zewnątrz, jak i wewnątrz budynków. Dzięki
wysokiej rozdzielczości 2304x1296, zapewnia wyraźny obraz, co pozwala na dokładną obserwację otoczenia.
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Kamera jest wyposażona w przetwornik CMOS o wielkości 1/2.9'', co gwarantuje dobrą jakość obrazu w różnych warunkach
oświetleniowych. Dodatkowo, wbudowany reflektor podczerwieni umożliwia widoczność w nocy na odległość do 45 metrów, co
zwiększa bezpieczeństwo Twojej posesji.

Model Orllo Z7 charakteryzuje się obrotową konstrukcją, co pozwala na szeroki kąt widzenia wynoszący 360°. Kamera
obsługuje detekcję ruchu, co zapewnia jeszcze lepsze monitorowanie. Wbudowany mikrofon oraz głośnik umożliwiają
dwustronną komunikację, co jest przydatne w wielu sytuacjach.

Wszystkie te cechy sprawiają, że kamera Orllo Z7 jest doskonałym rozwiązaniem dla osób poszukujących funkcjonalnego i
niezawodnego systemu monitoringu.

Model: Orllo Z7
Rodzaj przetwornika: CMOS
Widoczność w nocy: 45 m
Rozdzielczość: 2304x1296
Kąt widzenia: 360°
Pobór mocy: 4.3 W
Klasa szczelności: IP66
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