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KAMERA IP ZEWNĘTRZNA WiFi POE 180
STOPNI ORLLO Z13

Numer katalogowy 34767

Kod producenta Z13

Klasa odporności Nie dotyczy

Audio Tak

Kąt widzenia 180°

Rozdzielczość kamery 3MPX

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Wielkość przetwornika 1/2.9''

Wbudowany mikrofon Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

NDAA Nie

Ogniskowa obiektywu 2.4mm

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Interfejs sieciowy RJ45(10/100Mbps)

Pobór mocy 5 W

Typ obudowy Tubowa

Wbudowany obiektyw Tak

Obiektyw Stały

Rodzaj przetwornika CMOS

WDR Tak

Widoczność w nocy 20 m

Wbudowany głośnik Tak

Rozdzielczość 2304x1296

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Klasa szczelności IP66
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KAMERA IP ZEWNĘTRZNA WiFi POE 180 STOPNI ORLLO Z13
Model: Z13
Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/2.9''
Widoczność w nocy: 20 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 2304x1296
Ogniskowa obiektywu: 2.4mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumienii): 2 szt.
WDR: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Tak
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Interfejs sieciowy: RJ45(10/100Mbps)
Klasa szczelności: IP66
Klasa odporności: Nie dotyczy
Pobór mocy: 5 W
Audio: Tak
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Tak
Typ obudowy: Tubowa
Kąt widzenia: 180°
Rozdzielczość kamery: 3MPX
Obiektyw: Stały
NDAA: Nie
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