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Kamera koputka 8Mpix BCS BASIC BCS-
B-DK82812-G

Cena 417,72 zt

Numer katalogowy 35698

Kod producenta BCS-B-DK82812-G
Typ obudowy Koputkowa
Rozdzielczo$¢ kamery 8MPX (4K)
Obiektyw Brak

Opis produktu
Kamera koputka 8Mpix BCS BASIC BCS-B-DK82812-G

Oferujemy kamere koputkowag BCS-B-DK82812-G, ktdéra zapewnia doskonata jako$¢ obrazu w rozdzielczosci 8MP (3840x2160).
Dzieki zastosowaniu przetwornika CMOS i mechanicznego filtra podczerwieni, kamera umozliwia widoczno$¢ w nocy do 40
metréw, co czyni jg idealnym rozwigzaniem zaréwno do zastosowah wewnetrznych, jak i zewnetrznych.

Model ten charakteryzuje sie klasa szczelnosci IP66, co zapewnia odpornos¢ na niekorzystne warunki atmosferyczne. Kamera
jest wyposazona w wbudowany reflektor podczerwieni oraz funkcje takie jak 3DNR, DWDR, HLC, BLC i AGC, co pozwala na
uzyskanie wyraznego obrazu w réznych warunkach oswietleniowych.

Kamera zasilana jest napieciem 12V, a jej pobdr pradu wynosi zaledwie 5 mA. Typ obudowy to koputkowa, co utatwia montaz i
integracje w réznych lokalizacjach.

Specyfikacja:

Model: BCS-B-DK82812-G

Rodzaj przetwornika: CMOS

Wielko$¢ przetwornika: 1/2.3"
Widocznos¢ w nocy: 40 m

Typ kamery: Zewnetrzna/wewnetrzna
Wbudowany obiektyw: Tak

Klasa szczelnosci: IP66

Audio: Nie

Waga: 0.4 kg
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