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Kamera kopułowa bezprzewodowa Wifi
Dahua T4A-PV Smart Dual
Light,Mikrofon,Głośnik

Numer katalogowy 47389

Kod producenta T4A-PV-0280B

Kod EAN 6939554914607

Obiektyw Stały

Wbudowany obiektyw Tak

Wielostrumieniowość (ilość strumienii) 2 szt.

Rodzaj przetwornika CMOS

Wbudowany głośnik Tak

Widoczność w nocy 30 m

Wejścia/wyjścia audio 1/1

Rozdzielczość 2560x1440

Mechaniczny filtr podczerwieni Tak

Strefy prywatności Tak

Obsługa WiFi Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Typ obudowy Kopułkowa

Kąt widzenia 94°

Materiał wykonania obudowy Metalowa+Plastikowa

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Wbudowany mikrofon Tak

Wielkość przetwornika 1/3''

Przeznaczona do transmisji na żywo Tak

Typ kamery Zewnętrzna/wewnętrzna

NDAA Nie

Ogniskowa obiektywu 2.8mm

Wbudowany reflektor podczerwienii Tak

Detekcja ruchu Tak

Onvif Tak

Audio Tak
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Opis produktu
 

Kamera kopułowa bezprzewodowa Wifi Dahua T4A-PV Smart Dual
Light,Mikrofon,Głośnik

Bezprzewodowa Kamera IP 4 MP z aktywnym odstraszaniem i stałoogniskową optyką.
Przetwornik obrazu 4 MP 1/3" CMOS, wysoka rozdzielczość obrazu przy niewielkim oświetleniu.
Kompresja H.265, niska przepustowość bez strat jakości, maks. rozdzielczość 4 MP (2560 × 1440)@25/30 kl.
Wbudowany IR LED, zasięg do 30 m, SMART H.264+/H.265+ dla elastycznego kodowania.
DWDR, 3D NR, HLC, BLC, cyfrowy znak wodny, wykrywanie ruchu i nietypowych zdarzeń.
Obsługa do 256 G na karcie Micro SD, wbudowany mikrofon i głośnik, zasilanie 12 VDC, stopień ochrony IP67.

Model: T4A-PV-0280B
Rodzaj przetwornika: CMOS
Wielkość przetwornika: 1/3''
Widoczność w nocy: 30 m
Typ kamery: Zewnętrzna/wewnętrzna
Rozdzielczość: 2560x1440
Ogniskowa obiektywu: 2.8mm
Wbudowany obiektyw: Tak
Mechaniczny filtr podczerwieni : Tak
Wbudowany reflektor podczerwienii: Tak
Wielostrumieniowość (ilość strumienii): 2 szt.
Strefy prywatności: Tak
Detekcja ruchu: Tak
Obsługa WiFi: Tak
Onvif: Tak
Obsługa kart pamięci: Tak
Audio: Tak
Wejścia/wyjścia audio: 1/1
Wbudowany mikrofon: Tak
Wbudowany głośnik: Tak
Typ obudowy: Kopułkowa
Kąt widzenia: 94°
Rozdzielczość kamery: 4MPX (2K)
Obiektyw: Stały
Materiał wykonania obudowy: Metalowa+Plastikowa
Przeznaczona do transmisji na żywo: Tak
NDAA: Nie

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

wygenerowano w programie shopGold

http://www.tcpdf.org

