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Kamera Orllo C2 Pro ukryta mini
szpiegowska Wi-Fi

Cena 411,99 zł

Numer katalogowy 61770

Kod producenta C2 Pro

Kod EAN 5907433419216

Pobór mocy 3

Audio Tak

Kąt widzenia 90°

Pobór prądu 3

Wbudowany obiektyw Tak

Temperatura pracy 0°C do 55°C, wilgotność do 90%

Rozdzielczość kamery 2MPX (FULLHD)

Typ kamery Wewnętrzna

Ogniskowa obiektywu 1.1 mm

Obsługa WiFi Tak

Klasa szczelności Tylko do zastosowań wewnętrznych

Klasa odporności Nie dotyczy

Wspierane protokoły sieciowe TCP/IP, TCP, UDP, DHCP, DNS, NTP

Typ obudowy Kompakt

Wbudowany mikrofon Tak

Typ oświetlacza Nie dotyczy

Kolor obudowy Czarny

Zoom optyczny (PTZ) nie dotyczy

Rodzaj przetwornika CMOS

Rozdzielczość 1920x1080

Detekcja ruchu Tak

Obsługa kart pamięci Tak

Opis produktu
  
  

Kamera Orllo C2 Pro ukryta mini szpiegowska Wi-Fi
Model: C2 Pro
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Najważniejsze cechy produktu:

Rozdzielczość Full HD 1080p – ostrzejszy obraz niż standard HD, idealny do dyskretnego podglądu
Cyfrowy zoom ×5 – możliwość przybliżenia detali sceny dzięki 5‑krotnemu zoomowi
Szeroki kąt widzenia 90° i jasny obiektyw F2.0 – lepsze oświetlenie sceny i większy obszar detekcji 
Wbudowany akumulator 2800 mAh – do 10 godzin pracy ciągłej; obsługa powerbanka pozwala na nawet 70 godzin
działania 
Łączność Wi‑Fi + tryb AP LAN – połączenie z routerem lub działanie offline z nagrywaniem lokalnym 
Nagrywanie na kartę microSD (do 128 GB) – tryby ciągły, po detekcji ruchu i harmonogram; brak konieczności
internetu 
Powiadomienia PUSH w aplikacji po wykryciu ruchu – zdalny podgląd wydarzeń Google Play
Zdalny podgląd w aplikacji ORLLO SMART (opartej na Tuya) – całkowicie polski interfejs, widok na żywo, historia
nagrań, konfiguracja Google Play
Wykrywanie ruchu i ludzi (funkcje AI) – zminimalizowanie fałszywych alarmów 
Dyskretny, kompaktowy design – mała mini‑kamera idealna do ukrytych zastosowań, montaż nawet bez zasilania 

Specyfikacja techniczna ORLLO C2 PRO

Obraz i obiektyw

Rozdzielczość wideo: Full HD 1080p (1920×1080) przy 15 FPS
Cyfrowy zoom: 5×
Obiektyw: szklany, jasność F2.0, kąt widzenia 90°
Autofocus: automatyczna regulacja ostrości, filtr IR Cut
Balans bieli: automatyczny

Wideo i formaty

Kodek wideo: H.265 (strumień główny 1080p/15 FPS, pomocniczy 360p/15 FPS)
Format plików: MP4 (wideo), JPEG (zdjęcia)
Bitrate: 128 kb/s – 1 Mbps

Łączność i sieć

Wi-Fi: IEEE 802.11 b/g/n (2.4 GHz)
Tryb AP LAN: nagrywanie offline bez routera
Protokoły: TCP/IP, UDP, DHCP, DNS, NTP

Zasilanie i energia

Wbudowany akumulator 2800 mAh – do 10 h ciągłego nagrywania
Zasilanie zewnętrzne: micro-USB 5V/1 A lub powerbank (do ~70 h pracy przy 20 000 mAh)
Alarm niskiego poziomu baterii w aplikacji

Funkcje AI i alarmy

Wykrywanie ruchu i ludzi z redukcją fałszywych alarmów
Powiadomienia push po detekcji ruchu/osób/pojazdów
Harmonogramy nagrywania i alarmowania

Nagrywanie i pamięć

Obsługa kart microSD do 128 GB (FAT32 / exFAT), zapis pętlowy
Tryby nagrywania: ciągły, po detekcji ruchu, według harmonogramu

Audio

Wbudowany mikrofon – nagrywanie dźwięku otoczenia
Brak głośnika

Wymiary i warunki pracy

Wymiary modułu kamery: 56 × 27 × 10 mm
Waga całkowita: ok. 55 g (kamera + bateria)
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Zakres temperatury pracy: 0 °C do +55 °C
Wilgotność pracy: do 90%

Pozostałe

Procesor i system: Ingenic, Linux
Możliwość stosowania wymiennych nakładek maskujących obiektyw
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