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KAMERA TERMOWIZYJNA DAHUA TPC-

. Cena

Numer katalogowy

Kod producenta
Obstuga kart pamieci
Typ obudowy
Wbudowany mikrofon
Typ oswietlacza
Odczyt tablic rejestracyjnych LPR / ANPR
Rozdzielczo$¢ kamery
Obstuga WiFi

Audio

Kat widzenia
Wbudowany gtosnik
Zoom optyczny (PTZ)
Termowizja

Kolor obudowy

Opis produktu

BF1241-TB10F12-S2

9 568,50 zt

42447
TPC-BF1241-TB10F12-S2
Tak

Tubowa

Tak

Dual light (IR + LED)
Nie

4MPX (2K)

Nie

Tak

22°

Tak

nie dotyczy

Tak

Biaty

KAMERA TERMOWIZYJNA DAHUA TPC-BF1241-TB10F12-S2

Model: TPC-BF1241-TB10F12-52

Najwazniejsze cechy

Niechtodzony detektor ptaszczyzny ogniskowej z tlenku wanadu.
4-megapikselowa matryca CMOS ze skanowaniem progresywnym.
Funkcje Al: wykrywanie ciepta, tripwire, klasyfikacja ludzi/pojazdéw,
wykrywanie palenia i wykrywanie potaczen.

Zakres pomiaru temperatury od -20 °C do +550 °C.

Elastyczne reguty i alarmy.

Zdalne zarzadzanie urzadzeniami pomocniczymi.

Podwdjna fuzja obrazu (kanaty widzialny i termiczny).

Szerokie napiecie wejsciowe 12 VDC + 20% i PoE.

Stopien ochrony IP67
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Specyfikacja techniczna
Cieplny

Typ detektora

Max. Rozdzielczos$¢

Rozstaw pikseli

Zakres spektralny

Czutos¢ termiczna (NETD)

Pole widzenia

Mata odlegtos¢ zdjeciowa

Odlegtos$¢ wykrywania(1)

Odlegto$¢ rozpoznawania(2)

Odlegtos¢ identyfikacji(3)

Nuta:

(1)Odlegtos¢ wykrywania: Wykrywa obiekty, ale nie moze rozpoznac ich cech (obiekty muszg zajmowac wiecej niz 3,6 piksela
obrazu).

(2)0dlegtosc rozpoznawania: Klasyfikuje obiekty w ogdline kategorie, takie jak cztowiek, pojazd (obiekt musi zajmowaé wiecej
niz 14 pikseli obrazu).

(3)Odlegtosc identyfikacji: Klasyfikuje obiekty do okreslonych kategorii na podstawie ich cech, takich jak ciezaréwka
inzynieryjna, samochéd (obiekt musi zajmowac wiecej niz 28 pikseli obrazu).

Otwor

Szczegoty cyfrowe

Ulepszenie (DDE)
Zoom cyfrowy

AGC

Redukcja szumoéw

Odwracanie obrazu

Palety koloréw
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Tryb fuzji

Widoczny
Przetwornik obrazu

Max. Rozdzielczos¢

Piksel

Czas otwarcia migawki elektronicznej

Min. Oswietlenie

Odlegtos¢ oswietlenia w podczerwieni

Sterowanie wigczaniem/wytgczaniem oswietlacza podczerwieni

Otwor

Pole widzenia

Kontrola ostrosci

Mata odlegtos¢ zdjeciowa

Dzien/Noc

BLC

Funkcja WDR

HLC

Balans bieli

AGC

Redukcja szuméw

Stosunek sygnatu do szumu
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Obszar zainteresowania (Rol)

Odwracanie obrazu

Kompensacja ekspozycji

Inteligencja
Inteligencja ogdlna

Zaawansowana inteligencja

Inteligencja
Zakres temperatur

Doktadnos¢ temperatury

Tryb temperaturowy

Wideo i audio
Kompresja wideo

Rezolucja
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Klatek

Kompresja dzwieku

Sie¢
Protokét

Pamie¢ masowa typu Edge

Interoperacyjnosé

Przegladarka

Uzytkownik/Host

Bezpieczenstwo

Port
Siec

Wejscie audio

Wyjscie audio

Wejscie alarmowe
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Wyjscie alarmowe

Ztgcze RS-485

Moc
Zasilacz

Pobér

Srodowisko
Temperatura

Temperatura przechowywania

Wilgotnos¢

Ochrona

Struktura
wymiary produktu

Wymiary opakowania

Waga netto

Waga brutto

Odlegtos¢ wykrywania ciepta
Ogniskowa

10 mm

Nuta:

Tabela przedstawia zmierzone odlegtosci uzyskane przy uzyciu rozmiaru docelowego

0,2 m x 0,2 m do testowania w srodowisku, w ktérym temperatura wynosi 23 °C, a wilgotno$¢ wzgledna jest nizsza niz 60%.
Tabela ma wytacznie charakter pogladowy. Odlegtosci w nim zaleza od rzeczywistych warunkéw, w tym warunkow
atmosferycznych, wielkosci celu, miejsca instalacji i innych.

Zakres pomiaru temperatury

Ogniskowa

10 mm

Nuta:
Tabela przedstawia zmierzone odlegtosci uzyskane przy uzyciu rozmiaru docelowego
0,1 m x 0,1 m do badania w srodowisku, w ktérym temperatura wynosi 23 °C, a wilgotnos$¢ wzgledna jest nizsza niz 60%.

wygenerowano w programie shopGold



Tabela ma wytacznie charakter pogladowy. Odlegtosci w nim zaleza od rzeczywistych warunkéw, w tym warunkow
atmosferycznych, wielkosci celu, miejsca instalacji i innych.
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