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KAMERA TERMOWIZYJNA DAHUA TPC-
SD2241-B3F4-S2

Numer katalogowy 42462

Kod producenta TPC-SD2241-B3F4-S2

Rozdzielczość 1280x960

Obsługa WiFi Nie

Audio Tak

Wbudowany mikrofon Tak

Rozdzielczość kamery 4MPX (2K)

Detekcja ruchu Nie

Obsługa kart pamięci Tak

Obiektyw Stały

Wbudowany głośnik Tak

Opis produktu
  
  

KAMERA TERMOWIZYJNA DAHUA TPC-SD2241-B3F4-S2
Model: TPC-SD2241-B3F4-S2

   

  

Najważniejsze cechy

Niewielki detektor z niechłodzoną matrycą z tlenku wanadu.
4-megapikselowy progresywny skan CMOS.
Oferuje różne funkcje sztucznej inteligencji, takie jak wykrywanie intruzów, filtrowanie celów, wykrywanie pożaru,
wykrywanie dymu oraz wykrywanie osób wzywających pomoc.
Wbudowane białe światło i głośnik, które emitują sygnały świetlne i dźwiękowe, aby odstraszyć intruzów.
Wbudowane diody podczerwieni (IR), maksymalny zasięg oświetlenia wynosi 35 m.
Szeroki zakres monitorowania: obrót: 0° do 360° bez końca, nachylenie: -15° do +90°.
Dualna fuzja obrazów (obraz widzialny i termalny).
Zasilanie 12 VDC±20%/PoE+.
Stopień ochrony IP66.

Specyfikacja techniczna
Parametr Wartość
Ochrona IP66
Wymiary produktu 295 mm × Φ160 mm (11.61" × Φ6.30")
Wymiary opakowania 267 mm × 267 mm × 437 mm (10.51" × 10.51" × 17.20") (S

× W × H)
Uchwyt W zestawie: PFB305W; Opcjonalnie: Uchwyt na słup: PFB305W
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+ PFA150; Uchwyt narożny: PFB305W + PFA151; Uchwyt
sufitowy: PFB300C + PFA111

Niezawodność Ochrona przed przepięciami: 6 kV, wyładowanie powietrzne 15
kV, wyładowanie stykowe 8 kV

Wykrywanie ciepła Tak
Zasięg wykrywania ciepła (maks) 45 m (147.64 ft)
Śledzenie gorących/zimnych miejsc Tak
IVS (Ochrona Perymetryczna) Tak. Obsługuje linie przekroczenia i intruzję.
Zasięg ochrony perymetrycznej (człowiek) 24,5 m (80.38 ft) (wielkość celu 1.8 m × 0.5 m)
Zasięg ochrony perymetrycznej (pojazd) 73,5 m (241.14 ft) (wielkość celu 4 m × 1.4 m)
Klasyfikacja celów Klasyfikacja człowiek/pojazd
Wykrywanie dymu Tak
Wykrywanie wezwań Tak
Wyjście analogowe 1-kanałowe wyjście CVBS, port BNC
Port sieciowy 1 × RJ-45 (10/100 Base-T)
Wejście alarmowe 2
Wyjście alarmowe 1
Wejście audio 1
Wyjście audio 1
RS-485 1
Certyfikaty CE; FCC
Dźwięk dwukierunkowy Tak
Alarm dźwiękowy i świetlny Tak
Protokół sieciowy HTTPS; HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP;

DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
Region zainteresowania (RoI) Tak
Przechowywanie Karta micro SD
Interoperacyjność ONVIF; CGI; SDK Dahua
Przeglądarka IE: IE 9 i nowsze (Edge nie jest obsługiwany); Chrome: 42 i

starsze; Firefox: 42 i starsze
Użytkownicy/Gospodarz Do 10 (łączna przepustowość: 100 MB)
Bezpieczeństwo Autoryzowana nazwa użytkownika i hasło; przypisany adres

MAC; szyfrowane HTTPS; IEEE 802.1x; kontrolowany dostęp do
sieci

Zarządzanie użytkownikami Do 10 użytkowników; obsługuje wielopoziomowe uprawnienia
użytkowników (2 poziomy): grupa zarządzająca i grupa
użytkowników

Wykrywanie usterek Wykrywanie rozłączenia sieci; wykrywanie konfliktu IP;
wykrywanie stanu karty pamięci; wykrywanie stanu pamięci

Tryb fuzji Ciepły kolor; zimny kolor; fuzja z tlenkiem żelaza
PIP Tak (inteligencja automatycznie wyłącza się, gdy PIP jest

włączone)
Karta micro SD (maks.) 256 GB
Kompresja wideo H.265; H.264; H.264H
Rozdzielczość Termalna: strumień główny: 1280 × 960; 1024 × 768; 640 ×

480; 256 × 192; 1280 × 960 (domyślnie); strumień podrzędny:
640 × 480; 256 × 192; 256 × 192 (domyślnie); Widoczna:
strumień główny: 4MP (2688 × 1520); 4MP (2560 × 1440);
1080P (1920 × 1080); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576);
4MP (2560 × 1440) (domyślnie) strumień podrzędny: D1 (704
× 576); CIF (352 × 288); D1 (704 × 576) (domyślnie)

Liczba klatek wideo 1. Termalny: strumień główny: 1 fps–25 fps, 25 fps domyślnie;
strumień podrzędny: 1 fps–25 fps, 15 fps domyślnie; 2.
Widoczny: strumień główny: 1 fps–25 fps, 25 fps domyślnie;
strumień podrzędny: 1 fps–25 fps, 15 fps domyślnie;

Kompresja audio G.711a; G.711mu; PCM
Format kodowania obrazu JPEG
Zakres pan/tilt Pan: 0° do 360° bez końca; Tilt: –15° do +90°
Prędkość sterowania ręcznego Pan: 0.1°/s –200°/s; Tilt: 0.1°/s –120°/s
Prędkość presetów Pan: 240°/s; Tilt: 200°/s
Preset 300
Trasa 8 (do 32 presetów na trasę)
Wzór 5
Skan 5
Pamięć po wyłączeniu Tak
Maskowanie prywatności 4 obszary w tym samym widoku
Ruch w bezczynności Aktywuj preset/skan/trasa/wzór/pan
Czujnik obrazu 1/2.7" CMOS
Maks. rozdzielczość 2336 (H) × 1752 (V)
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Piksel 4 MP
Definicja pozioma ≥1600 TVL
Minimalne oświetlenie Kolor: 0.05 lux; B/W: 0.005 lux; 0 lux (IR włączone)
AGC widoczny Automatyczny/Ręczny
Redukcja szumów widocznych 2D NR/3D NR
S/N Ratio ≥55 dB
Balans bieli Automatyczny; wewnętrzny; zewnętrzny; śledzenie; ręczny;

naturalny; lampa uliczna
Defog Elektroniczny defog
Stabilizacja obrazu widocznego Elektroniczna stabilizacja obrazu (EIS)
Czas otwarcia migawki 1 s–1/30,000 s (automatyczny/ręczny)
BLC Tak
WDR DWDR
HLC Tak
Dzień/Noc Automatyczny (ICR); Kolor
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